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Informações importantes de segurança

AVISOS G ERAIS DE SEG URANÇA

Seu sistema de orientação DCI deve ser operado somente de acordo

com as instruções de operação do seu sistema.

Poderão ocorrer ferimentos graves e morte, bem como danos à

propriedade, se o equipamento de perfuração colidir com uma rede

subterrânea de alta tensão, com uma tubulação de gás natural ou outra

rede de serviços públicos.

Poderão ocorrer atrasos na execução dos serviços e aumento de custo

se você não utilizar seu sistema corretamente.

Você deve calibrar adequadamente seu sistema de orientação DCI de

acordo com cada projeto de perfuração. Se não fizer isso,

provavelmente as leituras de profundidade serão imprecisas.

Interferências podem levar a leituras de profundidade imprecisas e/ou

interrupção ou perda de dados. Veja Observações especiais sobre

interferência para mais detalhes.

Os sistemas de orientação DCI são utilizados para localizar e orientar o

transmissor (cabeça de perfuração) no subsolo. Eles não podem ser

utilizados para localizar redes subterrâneas de serviços públicos.

Caso os pontos de localização dianteiro e traseiro não sejam

encontrados, a falta de precisão pode causar desvios da trajetória de

perfuração e colisão com redes subterrâneas de serviços públicos.
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A linha de localização em um localizador DCI não indica a posição do

bits de perfuração. Os localizadores DCI rastreiam o transmissor, que

está colocado atrás do bits de perfuração. Além disso, ao executar furos

íngremes e/ou profundos, a linha de localização pode indicar uma

posição à frente ou atrás do transmissor. Veja Íngreme e profundo na

seção Tópicos avançados para informações importantes sobre

localização precisa da cabeça de perfuração ao executar furos

íngremes e/ou profundos.

Confirmar se todas as redes subterrâneas de serviços públicos foram

localizadas, expostas e/ou marcadas com precisão, antes do início da

perfuração. Seguir todas as precauções de segurança adequadas, tais

como perfuração com fluido em alta pressão.

Equipamentos DCI não são à prova de explosão e nunca devem ser

utilizados próximo a substâncias inflamáveis ou explosivas.

Usar equipamentos adequados de proteção individual na obra, tais

como botas isolantes, luvas, capacete, roupas de alta visibilidade e

óculos de segurança. 

Manter uma distância mínima de 20 cm entre a parte dianteira do

localizador e o torso do usuário para garantir a compatibilidade com os

requisitos de exposição de RF.

Atender a todas as exigências da legislação federal, estadual e

municipal e todas as outras precauções usuais de segurança.

Se tiver alguma dúvida sobre a operação do seu sistema de orientação da

DCI, entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente.

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS SOBRE INTERFERÊNCIA

Embora o sistema de orientação DCI lhe proporcione tecnologia para

combater interferência ativa (e interferência passiva, com o transmissor

Sub-k Rebar), nenhum sistema de orientação é imune a todas as interferências.
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Interferências podem levar a leituras de profundidade imprecisas e/ou

interrupção ou perda de dados. Nunca confie em dados que não são

exibidos rapidamente e/ou permaneçam estáveis.

O otimizador de frequências do Falcon seleciona frequências baseado em

interferência medida em um dado tempo e local.

Os níveis de interferência mudam com o tempo e mesmo com mudanças

mínimas de local. O otimizador de frequências não é um substituto para o

julgamento de um operador prudente. Se o desempenho cair durante a

perfuração, experimente trocar para a outra faixa selecionada (não

disponível no Falcon F�) ou utilize o Modo Max.

Um A na tela pode indicar atenuação de sinal devido à presença de

interferência excessiva, o que pode tornar as leituras de profundidade

imprecisas.

É normal haver atenuação em profundidades inferiores a 2,4 m. Se a

intensidade do sinal também estiver piscando, indica interferência extrema.

Profundidade e pontos de localização podem estar comprometidos e o

localizador não será calibrado.

A interferência é classificada como ativa (gerando sinais eletromagnéticos)

ou passiva (material que pode conduzir ou bloquear sinais

eletromagnéticos). Fontes de interferência podem compreender:

Interferência ativa

Malhas de sinalização de tráfego

Cercas invisíveis para cães

Proteção catódica

Ondas de rádio

Sistemas de segurança
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Torres de micro-ondas

Linhas de energia, linhas de telefonia, linhas de fibra óptica e TV a cabo

Interferência passiva

Tubos metálicos

Armaduras de concreto armado

Chapas de coberturas de vala

Cercas metálicas

Veículos

Água salgada/salinas

Solo condutor, como minério de ferro

Se tiver alguma dúvida sobre a operação do seu sistema de orientação da

DCI, entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente.

REQUISITOS AMBIENTAIS

Altitude de trabalho do sistema: até 2000 m.

Temperatura de armazenamento e transporte: -40 a ��°C.

A operação pode ficar comprometida se o equipamento for sujeito a

condições fora dos limites especificados.

Carregue no estojo de transporte original ou em embalagem de solidez

suficiente para evitar choques mecânicos no equipamento durante o

transporte.

Se tiver alguma dúvida sobre a operação do seu sistema de orientação da

DCI, entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente.
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ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO DE BATERIAS

Remova as baterias de todos os componentes do sistema durante o

transporte ou armazenamento prolongado. Não proceder desta forma pode

resultar em vazamento da bateria, o que pode levar a risco de explosão,

riscos à saúde e/ou danos.

Armazenar e transportar baterias utilizando um estojo protetor adequado,

que manterá as baterias seguramente isoladas uma da outra. Não proceder

desta forma pode resultar em curtos circuitos, o que pode levar a condições

perigosas, inclusive a um incêndio.

As baterias de íon de lítio devem ser embaladas e despachadas somente por

pessoal treinado e certificado. Nunca despache baterias danificadas.

Se tiver alguma dúvida sobre a operação do seu sistema de orientação da

DCI, entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente.
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Campo de treinamento

NAVEG AÇÃO POR MENU

Quando ligado, o visor compacto Falcon (FCD) exibe automaticamente a

Tela de localização no modo remoto. 

Ao clicar o botão é aberto o Menu principal.

1. Modo remoto

2. Desligar

3. Configurações

4. Ajuste de contraste

5. Informações do sistema

6. Descrição da opção realçada
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Clique para mover entre ícones, segure para selecionar. Se nenhuma seleção

for feita dentro de alguns segundos, o visor compacto Falcon (FCD)

retornará à tela de localização no modo remoto.
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Configuração inicial

REG ISTRAR SEU EQUIPAMENTO

ETAPA 1 DE 2

Dicas que você deveria

saber

Registrar seu equipamento ativa a garantia do produto.

Registrar também nos permite contatá-lo se ele for recuperado após ser

perdido ou roubado.

Veja o website da DCI para os termos e condições da garantia.

ETAPA 2 DE 2

Contate seu revendedor autorizado da DCI ou a DCI para registrar seu

equipamento.

É necessário o número de série do equipamento e informações de contato

de sua empresa.

Aqui está como encontrar seu número de série:

Localizador: no compartimento de baterias

Transmissor: gravado no corpo de aço

Visor remoto: decalque na parte traseira

LIG AR

ETAPA 1 DE 3

Insira uma bateria.
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ETAPA 2 DE 3

Segure o botão para ligar.

ETAPA 3 DE 3

Verifique se o tipo do localizador exibido ao lado do ícone de telemetria

(aqui FF�) corresponde ao seu localizador.



FCD MANUAL DO US UÁRIO

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 11

Se necessário, utilize o menu Configurações para alterar o tipo de

localizador, caso contrário continue em Configuração da obra para verificar

os dados exibidos do localizador.
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Configuração da obra

INSTALAR A ANTENA

ETAPA 1 DE 3

Verifique se os conectores da antena e do visor estão livres de fragmentos e

o pino da antena está reto e intato.

ETAPA 2 DE 3

Conecte a antena de telemetria.

ETAPA 3 DE 3

Apenas para chicote longo ‒ Monte a antena o mais alto possível e em uma

superfície metálica para uma recepção máxima de sinal.
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VERIFICAR DADOS

ETAPA 1 DE 2

Com o transmissor e o localizador pareados e ligados, os dados são exibidos

automaticamente na Tela de localização no modo remoto.

ETAPA 2 DE 2

Gire o transmissor para assegurar que o relógio da rotação se move

correspondentemente.
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Durante a perfuração

OPERAÇÃO BÁSICA

ETAPA 1 DE 3

Os dados são exibidos na tela de localização no modo remoto assim que

o localizador receber dados de um transmissor.

1. Inclinação do transmissor

2. Indicador de rotação

3. Medidor de atualização de telemetria

4. Tipo do localizador e canal de telemetria

5. Carga da bateria do visor compacto Falcon (FCD)

6. Carga da bateria do transmissor (apenas alcalina)

7. Temperatura do transmissor

ETAPA 2 DE 3

Quando o localizador toma uma leitura de profundidade na Linha de

localização (LL), o visor compacto Falcon (FCD) exibe a profundidade do

transmissor.
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1. Altura sobre o solo (HAG) ligada

2. Profundidade do transmissor

Se a HAG não estiver ligada, o localizador estará na linha de

aterramento.

ETAPA 3 DE 3

Quando o localizador toma uma leitura de profundidade no Ponto de

localização dianteiro (FLP), o visor compacto Falcon (FCD) exibe a

. 

1. Profundidade pré-calculada do transmissor

Se a HAG não estiver ligada, o localizador estará na linha de

aterramento.

profundidade pré-calculada*
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Uma leitura de profundidade tomada no Ponto de localização

traseiro (RLP) ainda exibirá a profundidade pré-calculada, mas

devido o localizador não poder distinguir entre FLP e RLP, ela

será imprecisa.

*PROFUNDIDADE PRÉ-CALCULADA

A Tela de profundidade pré-calculada é exibida quando se segura o gatilho com o

localizador no Ponto de localização dianteiro (FLP). A profundidade pré-calculada é

aquela em que calcula-se que o transmissor esteja quando atinge o ponto de

localização dianteiro se continuar em sua atual trajetória.

MÉTODO DE ROTAÇÃO 10-2-7

ETAPA 1 DE 6

Trocar faixas no transmissor pode fornecer melhores dados, melhor

profundidade e/ou melhores resultados de localização, pois as condições de

interferência se alteram.

Este procedimento requer dados de rotação do transmissor. Se necessitar

alterar entre faixas no transmissor, mas não tem dados da rotação, veja

Alterar entre faixas utilizando o Método RRS (Sequência de Rotaçãoes

Repetitivas) na seção Tópicos avançados.

A compensação de rotação deve estar desabilitada antes de

alterar as faixas.

ETAPA 2 DE 6

Posicione o transmissor às 10 h (posição de ±1 hora no relógio) por 10 a 18

segundos.
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ETAPA 3 DE 6

Gire o transmissor no sentido horário para sua posição de 2 horas (±1 do

relógio) dentro de 10 segundos e deixe que fique ali de 10 a 18 segundos.

Se uma rotação não for completada dentro do tempo

determinado ou se qualquer rotação continuar por mais de

uma volta completa, a alteração da faixa do transmissor é

cancelada.

ETAPA 4 DE 6

Gire o transmissor no sentido horário para a sua posição de 7 horas (±1 do

relógio), dentro de 10 segundos e espere.

ETAPA 5 DE 6

Quando o procedimento estiver terminado, o transmissor altera as faixas,

provocando o desaparecimento dos dados do transmissor.

Os dados não desaparecerão após uma alteração de faixa ao

utilizar um transmissor Falcon Sub-k Rebar. Sempre confie no

operador do localizador para verificar a alteração de faixa.

ETAPA 6 DE 6

O operador do localizador deveria agora alterar para a outra faixa pareada

e calibrada.

Se o operador do localizador não tiver calibrado a segunda

faixa, as leituras de profundidade não serão corretas.
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Após a perfuração

LIMPEZA

ETAPA 1 DE 1

Utilize um pano macio de algodão ou microfibra com água e um detergente

líquido suave para limpar a tela e o estojo.

Produtos de limpeza comerciais e para janelas podem danificar

a tela e o estojo.

Não utilize uma lavadora de pressão.

ARMAZENAMENTO

ETAPA 1 DE 2

Remova cuidadosamente a antena e armazene no estojo de transporte para

prevenir danos.

ETAPA 2 DE 2

Se o visor remoto estiver instalado no console da perfuradora, coloque a

capa de plástico protetora sobre a tela.

Se o visor puder ser removido da coluna de perfuração, armazene-o no

estojo para transporte do sistema, longe de impacto, umidade e

temperaturas excessivas.

A temperatura de armazenamento e transporte deve

permanecer dentro de -40 a ��°C.
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Tópicos avançados

DEFINIR UNIDADES

ETAPA 1 DE 4

Clique o botão para abrir o Menu principal.

ETAPA 2 DE 4

Selecione Configurações. 

ETAPA 3 DE 4

Para alterar as unidades de

distância, selecione Alterar

unidades de

Distância/Temperatura.

Selecionar unidades métricas automaticamente altera as

unidades de temperatura para Celsius.

Para mudar as unidades de

inclinação, selecione

Alterar unidades de

inclinação.

ETAPA 4 DE 4

Clique para alterar entre unidades, segure para definir.

ALTERAR O TIPO DE LOCALIZADOR

ETAPA 1 DE 4
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ETAPA 2 DE 4

Selecione Configurações. 

ETAPA 3 DE 4

Selecione Alterar o modo.

ETAPA 4 DE 4

Clique para selecionar o seu localizador, segure para definir.

ALTERAR ENTRE FAIXAS UTILIZANDO O MÉTODO RRS

ETAPA 1 DE 9

Trocar faixas no transmissor pode fornecer melhores dados, melhor

profundidade e/ou melhores resultados de localização, pois as condições de

interferência se alteram utilizando a RRS (Sequência de Rotaçãoes

Repetitivas).

Utilize este procedimento se necessitar alterar faixas no transmissor, mas

não tiver dados da rotação. 

ETAPA 2 DE 9

Gire a coluna de perfuração por 10 a 15 segundos.

ETAPA 3 DE 9

Permaneça em qualquer posição de horas no relógio por no mínimo 40

segundos.
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ETAPA 4 DE 9

Faça uma marca de referência na coluna de perfuração.

Você utilizará essa marca como um indicador visual de rotação

conforme continuar nessas etapas.

ETAPA 5 DE 9

Faça uma rotação completa no sentido horário (±2 posições de horas no

relógio) da marca de referência dentro de 0,5 a 30 s, e espere 10 a 20

segundos.

Se uma rotação não for completada dentro do tempo

determinado ou se qualquer rotação continuar por mais de

uma volta completa, a alteração da faixa do transmissor é

cancelada.

ETAPA 6 DE 9

Repita a etapa 3 mais duas vezes, em um total de 3 rotações (RRS�).

ETAPA 7 DE 9

Após a terceira rotação, deixe a coluna de perfuração em descanso por um

total de 60 segundos.

ETAPA 8 DE 9

Quando o procedimento estiver terminado, o transmissor altera as faixas.

ETAPA 9 DE 9

O operador do localizador deveria agora alterar para a outra faixa pareada

e calibrada.
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Se o operador do localizador não tiver calibrado a segunda

faixa, as leituras de profundidade não serão corretas.

DIRECIONAMENTO REMOTO

ETAPA 1 DE 5

Uma vez que o especialista em localização definir uma 

 no localizador, o visor compacto Falcon (FCD) abre

automaticamente o modo Direcionamento remoto.

As informações do direcionamento remoto são corretas apenas

quando o localizador está posicionado adequadamente

adiante do ponto de localização dianteiro e dentro dos limites

de alcance do transmissor e visor remoto.

ETAPA 2 DE 5

Utilize o aplicativo Direcionamento ao objetivo (Target Steering) para

visualizar se o seu direcionamento atual está no objetivo.

Uma vez que o Direcionamento remoto não fornece

informações de direcionamento para cima ou para baixo, você

deve monitorar a inclinação do transmissor.

profundidade do

objetivo

*
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ETAPA 3 DE 5

Como mostrado no exemplo seguinte, o indicador de direcionamento

ajudará a alinhar a cabeça de perfuração com o localizador antes de atingir

o objetivo.

Faça pequenos ajustes de direcionamento como necessário, para levar o

indicador de direcionamento no sentido do objetivo.

Quanto mais próxima a cabeça de perfuração estiver do

localizador, mais sensível será o indicador de direcionamento.

ETAPA 4 DE 5

Quando a distância horizontal é quase a mesma da profundidade atual,

verifique se o especialista em localização move o localizador para local mais

afastado para continuar o direcionamento ao objetivo.

Se a cabeça de perfuração passar deste ponto, os valores de

direcionamento no visor se tornam inválidos.

ETAPA 5 DE 5
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*PROFUNDIDADE DO OBJET IVO

Um valor programado no localizador, de modo que ele possa ser posicionado à

frente da carcaça do transmissor e utilizado como um objetivo de direcionamento.

O valor programado deve ser a profundidade desejada do transmissor quando ele

atinge o ponto abaixo do localizador. Se o localizador estiver colocado acima do

solo, como quando para possibilitar separação de interferência, essa altura deve

ser adicionada à profundidade do objetivo. 

 

Observação: Se utilizar um visor compacto Falcon, apenas informações de

direcionamento à esquerda/direita estarão disponíveis. O localizador utilizado com

o visor compacto Falcon deve ainda ter uma profundidade do objetivo definida. A

profundidade do objetivo pode ser qualquer valor.

VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE DA BARRA DE 3 M COM BASE NA
INCLINAÇÃO

Incremento da profundidade em cm
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Declives entre 50% e 100% são apresentados apenas como referência e não

representam condições típicas de perfuração. Os números se baseiam

apenas em cálculos, sem levar em consideração condições de solo

extremamente macio ou duro, o que pode causar variação nos valores da

profundidade.

INCREMENTO DA PROFUNDIDADE EM CM DA BARRA DE �,� M

Incremento da profundidade em cm

Declives entre 50% e 100% são apresentados apenas como referência e não

representam condições típicas de perfuração. Os números se baseiam

apenas em cálculos, sem levar em consideração condições de solo

extremamente macio ou duro, o que pode causar variação nos valores da

profundidade.
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Contatar

DCI EUA

DCI@digital-control.com

EUA E CANADÁ

1.800.288.3610

INT ERNACIONAL

1.425.251.0559

DCI Austrália

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RÁLIA

+61.7.5531.4283

INT ERNACIONAL

+61.7.5531.2617

DCI China

DCI.China@digital-control.com

CHINA

400-100-8708

INT ERNACIONAL

+86.21.6432.5186

DCI Europa

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPA

+49.9391.810.6100

INT ERNACIONAL

+49.9391.810.6109

DCI Índia

DCI.India@digital-control.com

ÍNDIA

+91.11.4507.0444

INT ERNACIONAL

+91.11.4507.0440

DCI Rússia

DCI.Russia@digital-control.com

RÚS S IA

+7.499.281.8177

INT ERNACIONAL

+7.499.281.8177

DCI Filipinos

DCI.Philippines@digital-control.com

FILIPINOS

(02)79802647

INT ERNACIONAL

+632-79802647
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