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Informazioni importanti sulla sicurezza

AVVERTENZE G ENERALI DI SICUREZZA

Usare sempre il sistema di guida DCI in conformità alle istruzioni per

l’uso del relativo sistema.

Se gli apparecchi di perforazione urtano una condotta di gas naturale,

cavi elettrici ad alta tensione o altre utenze interrate, si possono

verificare lesioni gravi e morte, oltre a danni materiali.

L’uso non corretto del sistema può causare un rallentamento dei lavori e

un incremento dei costi.

Eseguire correttamente la taratura del sistema di guida DCI in base a

ciascun progetto di perforazione. In caso contrario, i dati di profondità

potrebbero essere imprecisi.

La presenza di interferenze può causare imprecisioni nel rilevamento dei

dati di profondità e/ol’interruzione dei dati. Consultare Note speciali

sulle interferenze per maggiori dettagli.

I sistemi di guida DCI vengono utilizzati per localizzare e guidare il

trasmettitore (testa di perforazione) nel sottosuolo. Non possono essere

utilizzati per individuare utenze sotterranee.

La mancata individuazione dei punti di localizzazione anteriore e

posteriore può causare imprecisioni che possono a loro volta portare a

perforazioni fuori percorso e urti contro un’utenza sotterranea.
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La linea di localizzazione su un localizzatore DCI non indica la posizione

della testa di perforazione. I localizzatori DCI seguono il trasmettitore,

che è alloggiato dietro la testa di perforazione. Inoltre, in caso di

perforazioni in pendenza e/o profondità, la linea di localizzazione può

indicare una posizione dietro o davanti al trasmettitore. Consultare

Pendenza e profondità alla sezione Argomenti avanzati per informazioni

importanti su come localizzare con precisione la testa di perforazione

durante una perforazione in pendenza e/o profondità.

Accertarsi che, prima della perforazione, tutte le utenze sotterranee

siano state individuate, messe in evidenza e/o contrassegnate

accuratamente. Rispettare tutte le precauzioni per la sicurezza vigenti,

come quelle per l’idroperforazione.

L’apparecchiatura DCI non è antideflagrante e non deve mai essere

usata in prossimità di sostanze infiammabili o esplosive.

Indossare indumenti protettivi di sicurezza da cantiere, come

scarponcini isolanti, guanti, elmetti, giubbotti ad alta visibilità e occhiali

di protezione.

Mantenere una distanza minima di 20 cm tra la parte anteriore del

localizzatore e il busto dell’utente, per rispettare i requisiti in materia di

esposizione alle radiofrequenze.

Adeguarsi alle norme governative locali e statali (es. OSHA per gli USA) e

a tutte le altre precauzioni di sicurezza previste o richieste.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.

NOTE SPECIALI SULLE INTERFERENZE

Sebbene i sistemi di guida DCI offrano una tecnologia per combattere le

interferenze attive (e le interferenze passive con trasmettitore Sub-k Rebar),

nessun sistema di guida è immune a tutte le interferenze.
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La presenza di interferenze può causare imprecisioni nel rilevamento dei

dati di profondità e/o interruzione o perdita di informazioni. Non fare

affidamento su dati visualizzati in ritardo e poco stabili.

L’ottimizzatore di frequenza Falcon seleziona frequenze basate su

interferenze misurate nel tempo e nello spazio.

I livelli di interferenza cambiano nel tempo e anche con variazioni minime di

posizione. L’uso di un ottimizzatore di frequenza non sostituisce il giudizio

prudente dell’operatore. Se le prestazioni subiscono un calo durante la

perforazione, valutare il passaggio all’altra banda selezionata (non

disponibile sul Falcon F1) o usare la Modalità Max.

Una A sulla schermata può indicare un’attenuazione del segnale dovuta alla

presenza di interferenze eccessive, che possono portare a dati di profondità

imprecisi. L’attenuazione è normale a basse profondità, inferiori agli 2,4

metri. Se anche la potenza del segnale lampeggia, ciò indica interferenze

estreme. La profondità e i punti di localizzazione potrebbero essere

compromessi e il localizzatore non si tara.

Le interferenze vengono classificate come attive (con formazione di segnali

elettromagnetici) o passive (materiali che possono condurre o bloccare i

segnali elettromagnetici). Le fonti di interferenza possono includere:

Interferenze attive

circuiti per la regolazione di impianti semaforici

recinti invisibili per cani

protezione catodica

trasmissioni radio

sistemi di sicurezza

ripetitori a microonde
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linee elettriche, telefoniche, linee di segnalazione delle fibre ottiche e TV

via cavo

Interferenze passive

tubazioni metalliche

barre di armatura

travi per scavo

reti di recinzione

veicoli

acqua marina / cupole salifere

terreno conduttivo, come i bacini metalliferi

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.

REQUISITI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento del sistema: fino a 2.000 m.

Temperatura di stoccaggio e di trasporto: da -40 a 65 °C

Il funzionamento potrebbe essere compromesso se l’apparecchiatura viene

esposta a condizioni al di fuori di tali limiti.

Il dispositivo deve essere inviato nella custodia di trasporto originale o in un

imballaggio sufficientemente resistente al fine di impedire eventuali urti

meccanici durante il trasporto.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.
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STOCCAG G IO E TRASPORTO DELLE BATTERIE

Durante il trasporto e per la conservazione prolungata, rimuovere le batterie

da tutti i componenti del sistema. In caso contrario potrebbero verificarsi

perdite dalle batterie, con un conseguente rischio d’esplosione, rischi per la

salute e/o danni.

Conservare e trasportare le batterie utilizzando una custodia protettiva per

tenerle separate l’una dall’altra. Senza quest’accortezza potrebbe verificarsi

un cortocircuito con conseguenti situazioni di pericolo, come un incendio.

Le batterie agli ioni di litio devono essere imballate e spedite esclusivamente

ad opera di personale istruito e certificato. Non spedire mai batterie

danneggiate.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.
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Campo di addestramento

STORIA DELLA LOCALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA HDD

Inizialmente, la localizzazione nel settore della perforazione direzionale

orizzontale (HDD) si basava sulla localizzazione di un cavo interrato facendo

scorrere il localizzatore avanti e indietro per trovare la potenza del segnale

più alta (segnale di picco), indicando così che il localizzatore si trovava

sopra il cavo. Sfortunatamente, questo metodo non garantiva sempre una

localizzazione precisa del cavo, né forniva alcuna informazione sulla

profondità.

Questo metodo del “segnale di picco” è stato adattato alla perforazione

direzionale orizzontale con l’introduzione di un trasmettitore che fornisce

informazioni sulla posizione e sulla profondità della testa di perforazione.

Tuttavia, questo metodo è inaffidabile e impreciso poiché la potenza del

segnale di picco non è sempre direttamente sopra la testa di perforazione.

Inoltre, la localizzazione eseguita con il segnale di picco non mostra dov’è

diretto lo strumento di perforazione. Eseguire una perforazione è un po’

come guidare l’auto: è meglio guardare avanti attraverso il parabrezza per

vedere dove si va piuttosto che guardare in basso verso la strada attraverso

il pianale per mantenere l’auto (strumento di perforazione) in strada

(percorso di perforazione).

G UIDA BALL-IN-THE-BOX (PUNTO NEL RIQUADRO)

Il principio di DCI usa un “punto di localizzazione” nel segnale del

trasmettitore. Il punto di localizzazione anteriore (FLP – Front Locate Point),

che si trova davanti al trasmettitore, mostra la direzione del portasonda del

trasmettitore.
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Inoltre, l’individuazione del punto di localizzazione aiuta a trovare la testa di

perforazione stessa.

Dietro al trasmettitore è presente un secondo punto di localizzazione,

chiamato punto di localizzazione posteriore (RLP – Rear Locate Point). I due

punti di localizzazione, combinati con una linea di localizzazione (LL –

Locate Line), indicano con esattezza la posizione precisa del portasonda del

trasmettitore sotto terra.

Sono disposti come un aeroplano, in cui il punto di localizzazione anteriore è

la cabina dell’aereo, il punto di localizzazione posteriore è la coda e la linea

di localizzazione rappresenta le ali.

Se il percorso di perforazione richiede un determinato valore di profondità o

il mantenimento di un’inclinazione costante, usare la funzione di profondità

prevista sul punto di localizzazione anteriore. In questo modo si elimina la

necessità di dati di profondità sopra al trasmettitore, velocizzando il

processo di perforazione.
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INTERFERENZE E STABILITÀ DEL SEG NALE

Le interferenze possono comportare dati di localizzazione errati che

riducono la precisione di localizzazione. Esistono due tipi di interferenze che

possono distorcere il segnale del trasmettitore: attive e passive.

Le interferenze attive, o “rumore”, sono costituite da qualsiasi cosa emetta

un segnale che interferisce con il segnale del trasmettitore. Alcune fonti

sono, ad esempio, linee elettriche, torri radio, protezione catodica, linee di

segnalazione delle fibre ottiche, recinti invisibili per cani, sistemi di sicurezza

e circuiti per la regolazione di impianti semaforici. L’ottimizzatore di

frequenza del Falcon trova le frequenze migliori per evitare il rumore.

Le interferenze passive sono costituite da qualsiasi cosa blocchi o distorca il

segnale del trasmettitore, portando a dati di profondità errati o mancanti.

Alcune fonti sono, ad esempio, barre di armatura, guardrail, spalle di ponti,

recinzioni metalliche, sale/acqua salata e terreni ricchi di minerali

metalliferi. Il trasmettitore Falcon Sub-kHz (disponibile solo per Falcon F5 e

F5+) aiuta ad attraversare le interferenze passive senza distorcere il segnale.

Una A sulla schermata può indicare un’attenuazione del segnale dovuta alla

presenza di interferenze eccessive, che possono portare a dati di profondità

imprecisi. L’attenuazione è normale a basse profondità, inferiori agli 2,4

metri. Se anche la potenza del segnale lampeggia, ciò indica interferenze

estreme. La profondità e i punti di localizzazione potrebbero essere

compromessi e il localizzatore non si tara.

OTTIMIZZARE OG NI LAVORO

Il rumore varia in termini di quantità e frequenza in base a dove ci si trova e

anche all’ora del giorno. Ecco perché è importante trovare le migliori

frequenze per ogni perforazione.
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Questo si chiama ottimizzazione di frequenza ed è esclusivo di Falcon. L’uso di

frequenze con la massima possibilità di successo contro il rumore aumenta

la precisione di localizzazione e riduce il rischio di dover ricominciare da

zero.

L’ottimizzatore di frequenza Falcon scansiona centinaia di frequenze, quindi

raggruppa quelle con il rumore più basso in bande finemente sintonizzate

che funzionano meglio per il lavoro in corso.

Con il localizzatori Falcon F2, F5 e Falcon Plus, selezionare due bande e, se

necessario, passare da una all’altra durante la perforazione.

I localizzatori Falcon Plus offrono funzioni per rendere la selezione delle

bande più facile e veloce, tra cui Scansione rapida/abbina. Bastano due clic

per selezionare le due bande predefinite selezionate per la regione in

questione.

Noise (interference): Rumore

Frequency: Frequenza

NAVIG AZIONE DI MENU

Falcon F5/F2/F5+/F2+ è dotato di un comando a levetta sulla parte superiore

e di un interruttore a pulsante sotto l’impugnatura per navigare nel sistema

di menu e selezionare le opzioni.

Usare il comando a levetta a 4 vie per accedere a un menu, scorrere tra le

opzioni e aprire le scelte rapide.
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Usare l’interruttore a pulsante per accendere il localizzatore, selezionare

un’opzione di menu e acquisire i dati di profondità.

Premere e rilasciare (cliccare) il pulsante per selezionare. In alcuni casi, sarà

necessario tenere premuto il pulsante per un secondo o più per usare una

funzione, come accendere un localizzatore o acquisire i dati di profondità.

VANTAG G I DELLA REG ISTRAZIONE DEI DATI USANDO I FILE
DATALOG

Le società di servizi richiedono sempre più spesso un report digitale dello

stato di fatto per garantire il rispetto dei parametri di perforazione.

La funzione DataLog sul localizzatore consente di acquisire e memorizzare

facilmente i dati della perforazione pilota asta dopo asta.

Se usata con l’app LWD Mobile di DCI, la georeferenziazione del punto di

entrata e di uscita lega automaticamente lo stato di fatto a una posizione

fisica.

Con l’iscrizione alla gestione dei file DigiTrak DataLog Management (DDM) è

possibile usare il proprio dispositivo mobile per caricare i DataLog

sull’account su cloud anche durante la perforazione per mostrare

l’avanzamento al personale di back-office.

Dopo aver importato il lavoro DataLog nel nostro software Log-While-

Drilling (Report durante la perforazione) (LWD) 3.0, è possibile modificare,

commentare e finalizzare il report preciso, necessario per se stessi o per il

cliente.

Sul display remoto Aurora DigiTrak è possibile usare la nostra app gratuita

LWD Live per visualizzare il profilo di perforazione in tempo reale man mano

che ogni asta viene completata.

PANORAMICA DEG LI ELEMENTI DELLE SCHERMATE
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Se un localizzatore sta rilevando un segnale da un trasmettitore, la

schermata di localizzazione fornisce i dati in tempo reale su posizione,

temperatura, inclinazione, rotazione e potenza del segnale del

trasmettitore.

I dati di profondità compaiono tenendo premuto il pulsante sulla linea di

localizzazione (LL) e la profondità prevista compare tenendo premuto il

pulsante sul punto di localizzazione anteriore.

SCHERMATA DELLA MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE

1. Punto di localizzazione (FLP o RLP)

2. Indicatore di imbardata

3. Localizzatore

4. Indicatore di rotazione

5. Valore di rotazione

6. Indicatore aggiornamento rotazione/inclinazione

7. Inclinazione trasmettitore

8. Modalità di potenza e potenza segnale del trasmettitore

9. Pressione del liquido del trasmettitore

10. Temperatura del trasmettitore
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SCHERMATA DELLA PROFONDITÀ

La schermata di profondità appare quando il localizzatore è posizionato

sulla linea di localizzazione (LL) con il pulsante premuto.

1. Punto di localizzazione (anteriore o posteriore)

2. Vista dall’alto

3. Linea di localizzazione (LL)

4. Distanza dal suolo (HAG) attivata

5. Livello del suolo

6. Profondità del trasmettitore

7. Carica della batteria del trasmettitore

8. Livello di potenza del trasmettitore

Quando l’impostazione HAG (Height-Above-Ground, Distanza

dal suolo) è disattivata, il localizzatore viene visualizzato a

terra e deve essere posizionato sul terreno durante i rilevamenti

dei dati di profondità.
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SCHERMATA DI PROFONDITÀ PREVISTA

La schermata di profondità prevista appare quando il localizzatore è

posizionato al punto di localizzazione anteriore (FLP – Front Locate Point)

con il pulsante premuto.

1. Ball-in-the-Box (punto nel riquadro) al punto FLP

2. 

3. Carica della batteria e angolo di inclinazione del trasmettitore

4. Distanza orizzontale tra il trasmettitore e FLP

5.  del trasmettitore

La profondità prevista è la profondità calcolata per il trasmettitore quando

raggiunge il FLP, se continua sul percorso attuale.

In quest’esempio, se la testa di perforazione si sposta di altri 1,12 m a

un’inclinazione di -0,6%, si troverà direttamente sotto il localizzatore a 0,81

m.

Non acquisire dati di profondità prevista se il localizzatore si

trova sopra al punto di localizzazione posteriore (RLP)

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PUNT O DI  RIFERIMENT O

Indicatore blocco riferimento*

Profondità prevista*
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Questo è il punto sull’R1 che viene usato come riferimento per il rilevamento dati.

Si tratta del punto centrale tra le ruote su cui è montato il manubrio. Per

un’illustrazione consultare “Componenti del TeraTrak R1” al capitolo del Campo di

addestramento.

*PROFONDITÀ PREVIS TA

La schermata di profondità prevista appare quando il localizzatore è posizionato al

punto di localizzazione anteriore (FLP) con il pulsante premuto. La profondità

prevista è la profondità calcolata per il trasmettitore quando raggiunge il punto di

localizzazione anteriore, se continua sul percorso attuale.
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Configurazione iniziale

REG ISTRAZIONE DELL’APPARECCHIATURA

PAS S AGGIO 1 DI  2

Cose da sapere

Registrando l’apparecchiatura si attiva la garanzia del prodotto.

La registrazione ci consente anche di contattarvi in caso di recupero dopo la

perdita o il furto dell’apparecchiatura.

Per abilitare la funzione di sicurezza LOC (Lock Out Capability), contattare

l’assistenza DCI.

Consultare il sito DCI per le condizioni di garanzia.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Contattare il rivenditore autorizzato DCI o direttamente DCI per registrare

l'apparecchiatura.

Sarà necessario fornire il numero di serie dell’apparecchiatura e le

informazioni di contatto dell'azienda in questione.

Ecco dove trovare il numero di serie:

Localizzatore: nel vano batterie

Trasmettitore: inciso sul corpo in acciaio

Display remoto: adesivo sul retro

ACCENSIONE
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PAS S AGGIO 1 DI  5

Controllare il livello di carica della batteria; ciascuna delle cinque spie sulla

batteria Li-ion rappresenta circa il 20% della capacità.

Le batterie NiMH non sono dotate di un misuratore di potenza.

È possibile visualizzare la durata della batteria nella barra

superiore del menu principale.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Inserire la batteria nel localizzatore.
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PAS S AGGIO 3 DI  5

Premere il pulsante per accendere il localizzatore.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Cliccare per confermare di aver letto il manuale.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Cliccare nuovamente per continuare.

CONFIG URAZIONE DEL TRASMETTITORE

PAS S AGGIO 1 DI  3

Il trasmettitore è dotato di

due molle di contatto per

batterie e di uno strumento

per il coperchio della

batteria.

PAS S AGGIO 2 DI  3

Inserire le batterie iniziando dal terminale positivo.

Installare una molla tra le batterie C per evitare vibrazioni.

Le batterie alcaline non sono sufficienti per la modalità a

potenza elevata. Il localizzatore visualizzerà un avviso.

Non usare la molla con batterie SuperCell.
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Una volta inserite le batterie e installato il coperchio, il trasmettitore si

accende.

PAS S AGGIO 3 DI  3

Il trasmettitore viene alimentato una volta inserite le batterie o l'adattatore

per batterie e installato il cappuccio.

IMPOSTARE LA DISTANZA DAL SUOLO (HAG )

PAS S AGGIO 1 DI  6

Cose da sapere

Usare la distanza dal suolo (HAG - Height-Above-Ground) per programmare

una misurazione di altezza nel localizzatore in modo da non doverlo

appoggiare al suolo per i dati della profondità.

Il sollevamento del localizzatore dal suolo permette di separarlo anche dalle

interferenze sotterranee, che possono ridurre altrimenti la portata del

trasmettitore o provocare dati irregolari.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Tenere il localizzatore di fianco, come se si portasse una valigetta.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Utilizzando un metro a nastro, misurare la distanza tra il suolo e la parte

inferiore del localizzatore.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Dal menu principale,

selezionare HAG.



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 20

PAS S AGGIO 5 DI  6

Selezionare Imposta HAG.

PAS S AGGIO 6 DI  6

Usare il tastierino per

inserire il valore misurato e

selezionare Invio. La

funzione HAG è attivata.

A questo punto il localizzatore deve essere tenuto all’altezza

impostata per ottenere dati di profondità precisi.

Occorre attivare manualmente la funzione HAG ogni volta che

si accende il localizzatore e si esegue la taratura.
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Configurazione del sito di lavoro

ACCENSIONE

PAS S AGGIO 1 DI  5

Controllare il livello di carica della batteria; ciascuna delle cinque spie sulla

batteria Li-ion rappresenta circa il 20% della capacità.

Le batterie NiMH non sono dotate di un misuratore di potenza.

È possibile visualizzare la durata della batteria nella barra

superiore del menu principale.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Inserire la batteria nel localizzatore.
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PAS S AGGIO 3 DI  5

Premere il pulsante per accendere il localizzatore.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Cliccare per confermare di aver letto il manuale.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Cliccare nuovamente per continuare.

SELEZIONARE/CAMBIARE TIPO DI TRASMETTITORE

PAS S AGGIO 1 DI  4

Cose da sapere

Il vostro sistema di localizzazione può usare diversi trasmettitori: FT2, FT5 o

FTR.

Il trasmettitore selezionato sul vostro localizzatore deve corrispondere al

trasmettitore in uso.

Trasmettitore:
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Menu principale:

Se non corrispondono, procedere come segue per cambiare la scelta del

trasmettitore sul localizzatore.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Dal menu principale,

selezionare Selezione

trasmettitore.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Selezionare Selezione

trasmettitore (stesso

nome, schermata diversa).

PAS S AGGIO 4 DI  4

Selezionare il vostro trasmettitore.

Un trasmettitore deve essere abbinato al localizzatore e tarato

prima di fornire i dati.
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SCANSIONARE

PAS S AGGIO 1 DI  5

Accertare che tutti i trasmettitori siano disattivati o che si trovino a oltre 30

m di distanza dal localizzatore.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Dal menu principale,

selezionare ottimizzazione

della frequenza.

PAS S AGGIO 3 DI  5

Cliccare sulla freccia blu per

iniziare la scansione.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Quando compaiono le barre del rumore, avanzare lungo il percorso di

perforazione previsto guardando le barre e i rispettivi marcatori del punto

massimo. Le barre e i marcatori più alti indicano più rumore.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Tornare al punto di massimo
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rumore e cliccare per

eseguire di nuovo la

scansione.

In questo modo si ottengono le migliori frequenze per questa posizione.

SELEZIONARE

PAS S AGGIO 1 DI  2

Passare alla , cliccare per selezionare, quindi

cliccare nuovamente per assegnarla come banda bassa.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Passare alla banda più bassa successiva, cliccare per selezionare, quindi

cliccare nuovamente per assegnarla come banda alta.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*BANDA CON IL MINIMO RUMORE

banda con il minimo rumore*
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Le interferenze variano in base all’orario e alla posizione e non c’è banda che

funzioni perfettamente in tutte le condizioni. Bande diverse risultano migliori per

tipi diversi di interferenza. Le bande a bassa frequenza tendono a funzionare

meglio con interferenze passive. Le bande medie potrebbero offrire prestazioni

migliori nelle perforazioni più profonde e avere una più lunga capacità di manovra

sul bersaglio. Le bande ad alta frequenza possiedono una potenza di segnale

leggermente inferiore, ma tendono ad offrire prestazioni migliori nei pressi di

interferenze attive, come le linee elettriche.

ABBINARE

PAS S AGGIO 1 DI  5

L’abbinamento invia le frequenze selezionate al trasmettitore. Abbinare un

trasmettitore immediatamente dopo aver scansionato e scelto le bande.

Per eseguire l’abbinamento

in un qualsiasi altro

momento, dal menu

principale selezionare

Selezione trasmettitore,

Ottimizzazione della

frequenza e continuare.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Inserire le batterie iniziando dal terminale positivo e installare il coperchio

batteria per accendere il trasmettitore.

Le barre del rumore dell’ottimizzatore di frequenza

raggiungeranno il picco all’accensione del trasmettitore.

PAS S AGGIO 3 DI  5

Selezionare Abbina,
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poi Richiesta di

abbinamento

trasmettitore.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Allineare il trasmettitore in modo che la porta a infrarossi si trovi entro 4 cm

rivolta verso la porta a infrarossi rotonda sulla parte anteriore del

localizzatore.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Per eseguire l’abbinamento

con la 

,

selezionare nuovamente

Richiesta di abbinamento

del trasmettitore.


Per vedere l’inclinazione a

incrementi dello 0,1%,

selezionare Richiesta di

abbinamento del

trasmettitore 0,1%/100%.

risoluzione

d’inclinazione standard

*
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Selezionando incrementi dell’inclinazione dello 0,1% si riduce la

risoluzione della pressione del liquido.

I trasmettitori Falcon F2 e i Falcon F5 più datati non supportano

la modalità FSSP (Full Scale Sensitive Pitch, inclinazione

sensibile al fondo scala) e non funzioneranno in modalità FSSP

anche se selezionata.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*RIS OLUZIONE D ’ INCLINAZIONE S TANDARD

Risoluzione a:

• grado 0 – 3% (0 – 1,7°) pari a 0,1%

• grado 3 – 9% (1,7 – 5,1°) pari a 0,2%

• grado 9 – 30% (5,1 – 16,7°) pari a 0,5%

• grado 30 – 50% (16,7 – 26,6°) pari a 2,0%

• grado 50 – 90% (26,6 – 42,0°) pari a 5,0%

INTRODUZIONE ALLA TARATURA

È necessario eseguire la taratura ogni volta che si cambia trasmettitore,

localizzatore, testa di perforazione, impostazione di potenza o si esegue una

nuova scansione di frequenza, quindi procedere all’abbinamento.

Subito dopo l’abbinamento o un cambio di utensili, eseguire la taratura di

entrambe le bande con il trasmettitore nella portasonda poggiato a terra in

un ambiente a bassa rumorosità e privo di metalli.

Per eseguire la taratura in qualsiasi

altro momento, dal menu principale

selezionare
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Taratura, quindi Taratura

a 1 pt prima di continuare

con i passaggi successivi.

Guarda il video su YouTube:

Calibra il tuo trasmettitore e localizzatore DCI - inglese (1:28 min)

https://youtu.be/j2c6FvpAa6k

ESEG UIRE LA TARATURA, BANDA BASSA

PAS S AGGIO 1 DI  5

Installare il trasmettitore acceso nella testa di perforazione. Installare la

protezione ma senza serrarla.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Usando un metro a nastro, posizionare il bordo vicino del localizzatore

parallelo e a 3 m esatti dal centro della testa di perforazione.

PAS S AGGIO 3 DI  5

Selezionare Continua per

tarare la banda bassa.

Il localizzatore emette un segnale

acustico e mostra un segno di spunta

in caso di

https://youtu.be/j2c6FvpAa6k
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taratura eseguita

correttamente.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Per controllare la precisione della taratura, usare la schermata Portata in

superficie (AGR) che compare successivamente. Spostare il localizzatore

ad almeno due distanze diverse (compresa la profondità di perforazione

massima) e verificare che i dati di distanza corrispondano alla misurazione.

Il localizzatore presume che l’inclinazione del trasmettitore sia

uguale a zero durante la verifica della portata in superficie. Per

ottenere dati precisi, assicurarsi che il trasmettitore sia

approssimativamente in orizzontale.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Cliccare su Annulla per

uscire e accedere alla

schermata Localizzare

dove sono visualizzati

l’orologio, l’inclinazione e la

potenza del segnale.
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TARATURA, CAMBIARE BANDE

PAS S AGGIO 1 DI  4

Per impostare il trasmettitore sulla banda alta, rimuovere le batterie dal

trasmettitore e controllare che i dati spariscano dal trasmettitore.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Tenendo il trasmettitore in posizione verticale con l’estremità anteriore

dotata di fessura di riferimento rivolta verso l’alto, inserire le batterie e

rimontare il coperchio batteria per accendere il trasmettitore nella banda

alta.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Per impostare il localizzatore sulla banda alta, dalla schermata Localizzare,

tenere il comando a levetta a destra per aprire il menu di selezione del

trasmettitore e selezionare la banda alta.
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PAS S AGGIO 4 DI  4

Selezionare la Modalità di

localizzazione per tornare

alla schermata Localizzare

e controllare se vengono

visualizzati l’orologio,

l’inclinazione e la potenza

del segnale.

Il triangolo rosso

nell’indicatore di rotazione

indica che è necessario

eseguire la taratura.

ESEG UIRE LA TARATURA, BANDA ALTA

PAS S AGGIO 1 DI  7

Dal menu principale,

selezionare Taratura.

PAS S AGGIO 2 DI  7

Selezionare Taratura a 1

pt.
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PAS S AGGIO 3 DI  7

Reinstallare il trasmettitore nella testa di perforazione, rimontare la

protezione e assicurarsi che il bordo vicino del localizzatore sia ancora

parallelo e a 3 m esatti dal centro della testa di perforazione.

PAS S AGGIO 4 DI  7

Selezionare Continua per

tarare la banda alta.

Il localizzatore emette un

segnale acustico e mostra

un segno di spunta in caso

di taratura eseguita

correttamente.

PAS S AGGIO 5 DI  7

Per controllare la precisione della taratura, usare la schermata Portata in

superficie (AGR) che compare successivamente. Spostare il localizzatore

ad almeno due distanze diverse (compresa la profondità di perforazione

massima) e verificare che i dati di distanza corrispondano alla misurazione.
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PAS S AGGIO 6 DI  7

Cliccare su Annulla per

uscire dalla schermata

Localizzare. Controllare che

siano visualizzati l’orologio,

l’inclinazione e la potenza

del segnale.

PAS S AGGIO 7 DI  7

Serrare correttamente la protezione della testa di perforazione prima della

perforazione.
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Durante la perforazione

ATTIVARE LA FUNZIONE DISTANZA DAL SUOLO (HAG  - HEIG HT
ABOVE G ROUND)

PAS S AGGIO 1 DI  2

Dal menu principale,

selezionare HAG.


PAS S AGGIO 2 DI  2

Se l’altezza indicata nella parte inferiore dello schermo è accettabile,

selezionare Attiva HAG. In caso contrario, selezionare Imposta HAG per

inserire una nuova altezza.

1. Disattiva HAG

2. Attiva HAG

3. Imposta HAG

A questo punto il localizzatore deve essere tenuto a questa

altezza per ottenere dati di profondità precisi.

Occorre attivare manualmente la funzione HAG ogni volta che

si accende il localizzatore e si esegue la taratura.
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LOCALIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

PAS S AGGIO 1 DI  12

Ricerca del punto di localizzazione posteriore (RLP)

Dopo aver inserito la prima asta nel terreno, partire dal punto d’entrata e

puntare in direzione della perforazione.

PAS S AGGIO 2 DI  12

Usando la schermata della modalità di localizzazione, spostare il

localizzatore per inserire il punto nel riquadro.

1. Punto

2. Riquadro

PAS S AGGIO 3 DI  12

Segnare questa posizione a terra come punto di localizzazione posteriore

(RLP).


PAS S AGGIO 4 DI  12

Ricerca del punto di localizzazione anteriore (FLP)
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Camminare in avanti. Appena superato il trasmettitore, il punto si sposta

sulla parte superiore dello schermo. In questo modo si esegue il rilevamento

del punto di localizzazione anteriore (FLP).

La potenza del segnale aumenta avvicinandosi al trasmettitore

e diminuisce allontanandosi dallo stesso.

Una A vicino all’indicatore di rotazione indica che è attiva

l’attenuazione del segnale. Se l'intensità del segnale è rossa e

lampeggiante, è presente un'interferenza grave.

PAS S AGGIO 5 DI  12

Spostare il localizzatore per guidare il punto all’interno del riquadro.
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Il localizzatore può essere rivolto verso l’impianto di

perforazione o lontano dallo stesso, purché sia parallelo alla

direzione di perforazione.

PAS S AGGIO 6 DI  12

Segnare questa posizione a terra come punto di localizzazione anteriore

(FLP).

PAS S AGGIO 7 DI  12

Tenere premuto il pulsante per mostrare la  del

trasmettitore in questa posizione.

Tenere premuto il pulsante per almeno un secondo. La R indica

che il segnale è bloccato. La linea di localizzazione non apparirà

senza il blocco di riferimento.

PAS S AGGIO 8 DI  12

Guardare verso il punto RLP. La testa di perforazione è posizionata per

spostarsi verso l’operatore lungo la linea di collegamento tra RLP e FLP.

PAS S AGGIO 9 DI  12

profondità prevista*
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Tornare verso il punto RLP finché non compare la linea di localizzazione (LL).

Se la linea di localizzazione non appare, andare al punto FLP e

tenere premuto il pulsante per mostrare la profondità prevista

finché non appare R.

PAS S AGGIO 10 DI  12

Assicurarsi che il localizzatore si trovi sulla linea che collega i due punti di

localizzazione contrassegnati. Posizionare il localizzatore in modo che la

linea di localizzazione passi attraverso il centro del riquadro. La testa di

perforazione deve trovarsi sotto questo punto, purché il trasmettitore sia

relativamente parallelo al suolo (vedere “Pendenza e profondità” alla

sezione Argomenti avanzati).
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Il localizzatore può essere rivolto verso l’impianto di

perforazione o lontano dallo stesso, purché sia parallelo alla

direzione di perforazione.

PAS S AGGIO 11 DI  12

Tenere premuto il pulsante per acquisire i dati di profondità.

Se l'intensità del segnale è rossa e lampeggiante, è presente un'interferenza

grave. Tenendo premuto il pulsante per oltre cinque secondi, il localizzatore

entrerà in , che può aiutare a gestire i dati instabili causati da

interferenze o profondità estreme.

PAS S AGGIO 12 DI  12

Continuare la localizzazione durante lo spostamento della testa di

perforazione

Una volta che la testa di perforazione ha superato un’altra asta, individuare

il nuovo RLP, FLP e poi la LL.




Modalità Max*
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Se il nuovo punto FLP è allineato con i precedenti punti di

localizzazione (una linea di perforazione dritta), non è

necessario individuare un nuovo punto RLP. Per un percorso di

perforazione curvo, identificare sempre entrambi i punti FLP e

RLP.

Se il percorso di perforazione è dritto ma il punto FLP si trova a

sinistra o a destra della linea proiettata dai punti di

localizzazione precedenti, può indicare la presenza di una

deviazione della testa di perforazione o di un’interferenza che

influenza il segnale del trasmettitore.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PROFONDITÀ PREVIS TA

La schermata di profondità prevista appare quando il localizzatore è posizionato al

punto di localizzazione anteriore (FLP) con il pulsante premuto. La profondità

prevista è la profondità calcolata per il trasmettitore quando raggiunge il punto di

localizzazione anteriore, se continua sul percorso attuale.

*MODALITÀ MAX

La Modalità Max può stabilizzare i dati di rotazione/inclinazione e profondità

durante le operazioni di perforazione svolte al limite della portata del

trasmettitore in condizioni di profondità o interferenze estreme, che variano in

base al sito di lavoro. Vedere Modalità Max per le istruzioni d’uso e importanti

informazioni sulla sicurezza.

CAMBIARE LE BANDE

PAS S AGGIO 1 DI  5

Cose da sapere
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Il passaggio da una banda all’altra sul trasmettitore può fornire dati

migliori, profondità migliore e/o risultati di localizzazione migliori al variare

delle condizioni di interferenza.

Tarare ENTRAMBE le bande prima della perforazione in modo

da ottenere dati di profondità precisi su entrambe le bande.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Per cambiare le bande, osservare il calo di potenza del segnale dopo il

completamento di una sequenza di rotazione da parte dell’operatore di

perforazione.

Quando si utilizza un trasmettitore a banda larga e la sequenza

di rotazione 10-2-7, i dati del trasmettitore scompariranno dopo

il corretto cambio della banda.

PAS S AGGIO 3 DI  5

Dalla schermata della modalità di localizzazione, tenere il comando a

levetta verso destra per aprire il menu di scelta rapida Selezione banda.
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PAS S AGGIO 4 DI  5

Utilizzare il comando a levetta per spostarsi e selezionare la banda del

trasmettitore senza la X nel riquadro (in questo caso, FT5p 7).

PAS S AGGIO 5 DI  5

Selezionare Modalità di

localizzazione.
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Dopo la perforazione

CURA DEL LOCALIZZATORE E DELLA BATTERIA

PAS S AGGIO 1 DI  4

Selezionare l’icona di

accensione nel menu

principale per spegnere il

localizzatore.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Rimuovere la batteria e ispezionarne i contatti, compresi quelli all’interno

del vano batterie per verificare la presenza di segni di corrosione e residui.

Pulire e caricare, se necessario.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Pulire il localizzatore. Usare solo detergenti privi di sostanze abrasive e un

panno morbido per pulire lo schermo.

Non effettuare lavaggio ad alta pressione.

PAS S AGGIO 4 DI  4

Conservare la batteria e il localizzatore nella custodia di trasporto originale

del sistema al riparo da urti, umidità e temperature eccessive.

Non conservare la batteria nel caricabatteria o nel

localizzatore.
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CURA DEL TRASMETTITORE E DELLA BATTERIA

PAS S AGGIO 1 DI  6

Rimuovere il trasmettitore dalla testa di perforazione.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Pulire il trasmettitore in modo che lo sporco non entri nel vano batterie.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Rimuovere le batterie del trasmettitore per spegnerlo.

Il trasmettitore registra le ore di funzionamento ai fini della

garanzia.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Ispezionare il vano batterie, le molle, il coperchio, gli o-ring, l’adattatore

batteria e le filettature per escludere la presenza di residui. Pulire eventuali

residui e rimontare il coperchio batteria.

Usare un lubrificante conduttivo sulle filettature se risulta

difficile svitare il coperchio batteria.

PAS S AGGIO 5 DI  6

Conservare le batterie in modo che non siano a contatto con oggetti

metallici o terminali di altre batterie.
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PAS S AGGIO 6 DI  6

Conservare il trasmettitore nella custodia di trasporto originale del sistema

dove sarà al riparo da urti e temperature eccessive.

La temperatura di stoccaggio e di trasporto deve rimanere tra i

-40 e i 65 °C.
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Argomenti avanzati

PENDENZA E PROFONDITÀ

Quando un trasmettitore è in piano (inclinazione a zero) nel sottosuolo:

i punti di localizzazione (FLP e RLP) sono equidistanti dal trasmettitore

la profondità visualizzata sul localizzatore è la profondità effettiva, e

la linea di localizzazione (LL) indica una posizione sopra al trasmettitore.

1. Punto di localizzazione posteriore (RLP)

2. Linea di localizzazione (LL)

3. Punto di localizzazione anteriore (FLP)

Se il trasmettitore è inclinato verso l’alto o verso il basso, si inclina anche il

segnale del trasmettitore.

Quando il trasmettitore è inclinato verso il basso (inclinazione negativa), la

linea di localizzazione sullo schermo riflette una posizione futura del

trasmettitore, presumendo che il trasmettitore rimanga sulla stessa

traiettoria (profondità nominale).

Quando il trasmettitore è inclinato verso l’alto (inclinazione positiva,

mostrata sotto), la linea di localizzazione sullo schermo riflette una

posizione dietro al trasmettitore.
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I dati profondità sul localizzatore si basano sul punto della profondità

nominale, che non corrisponde alla profondità effettiva del trasmettitore.

1. Punto di localizzazione posteriore (RLP)

2. Punto di localizzazione anteriore (FLP)

3. Linea di localizzazione (LL)

4. Offset anteriore/posteriore

5. Profondità nominale

6. Trasmettitore con inclinazione positiva

7. 30% (17°)

Le differenze di posizione e profondità tra il punto della profondità nominale

e la posizione effettiva del trasmettitore possono essere relativamente

piccole a inclinazioni e/o profondità basse.

Quando si eseguono perforazioni a inclinazioni importanti e/o profondità

significative, le differenze sono maggiori.

Ad esempio, se il trasmettitore si trova a un’inclinazione di -30% e a una

profondità di 10,1 m, la lettura della profondità del localizzatore sarà di 10,7

m (una differenza appena inferiore al 6% rispetto alla profondità effettiva) e

la linea di localizzazione sarà 2 m davanti al trasmettitore.
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È possibile utilizzare la lettura dell’inclinazione e della profondità nominale

sul localizzatore per determinare la profondità effettiva e la posizione

(davanti/dietro) alla linea di localizzazione:

Profondità effettiva


Offset anteriore/posteriore

Per una data inclinazione, è possibile calcolare la profondità effettiva o

nominale:

TARATURA NEL TERRENO

Questa procedura di taratura è raramente necessaria. Se si ritiene

necessario eseguire una taratura con il trasmettitore interrato, contattare il

servizio clienti DCI per informazioni al riguardo ed effettuare questa

procedura con cautela.



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 50

OTTENERE LE INFORMAZIONI DAL TRASMETTITORE

PAS S AGGIO 1 DI  6

Dal menu principale,

selezionare Selezione

trasmettitore.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Selezionare Informazioni

sul trasmettitore.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Allineare il trasmettitore in modo che la porta a infrarossi sia vicina e rivolta

verso la porta a infrarossi rotonda sulla parte anteriore del localizzatore.

Il trasmettitore non deve essere abbinato per la visualizzazione

al localizzatore delle informazioni del trasmettitore stesso.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Selezionare Richiesta

informazioni

trasmettitore.
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PAS S AGGIO 5 DI  6

Usare la schermata Informazioni trasmettitore per controllare informazioni

importanti come ore di funzionamento per la copertura in garanzia, banda

attuale (verde) ,  e

temperatura massima registrata.


PAS S AGGIO 6 DI  6

Cliccare per tornare al menu principale.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*CORRENT E DI  FUNZIONAMENT O DEL T RAS MET T IT ORE

Dati superiori a 0,5 A o inferiore a 0,05 A indicano un guasto elettrico.

*T ENS IONE BAT T ERIE DEL T RAS MET T IT ORE

Una tensione inferiore a 2,7 (alcaline) o al 3,2 (al litio) indica batterie scariche o

esaurite.

AVVISI RELATIVI ALLA TEMPERATURA DEL TRASMETTITORE

PAS S AGGIO 1 DI  6

I trasmettitori DigiTrak, eccetto DucTrak, sono dotati di un termometro

digitale interno. Il normale intervallo di temperatura sotto terra va da 18 a

50 °C. La temperatura del trasmettitore viene visualizzata nella parte in

basso a destra della schermata del localizzatore e sulle schermate del

display remoto.

corrente di funzionamento* tensione della batteria*
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1. Icona di stato della temperatura

2. Frecce verso l’alto/basso per indicare la tendenza della temperatura

3. Temperatura

Sospendere la perforazione se la temperatura sale

rapidamente. Temperature superiori a 44°C non sono normali.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Quando la temperatura del trasmettitore aumenta oltre i 16 °C, il

localizzatore e il display remoto emettono avvisi acustici e l’icona della

temperatura cambia sul display del localizzatore o del display remoto.

Temperatura

trasmettitore: da 16 a 36

°C

Segnali acustici di allarme: doppio segnale (bip-bip) ogni 4 °C di aumento

della temperatura.

Fare attenzione quando la temperatura tende a salire.

PAS S AGGIO 3 DI  6
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da 40 a 44 °C

Segnali acustici di allarme: due sequenze di doppio segnale (bip-bip, bip-

bip) ogni 4 °C di aumento della temperatura.

Raffreddare il trasmettitore.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Temperatura

trasmettitore: da 48 a 56

°C

Segnali acustici di allarme: tre sequenze di doppio segnale (bip-bip, bip-

bip, bip-bip) ogni 4 °C di aumento della temperatura.

Il raffreddamento è fondamentale per evitare danni irreversibili.

PAS S AGGIO 5 DI  6

Temperatura

trasmettitore: 60 °C e oltre

(icona lampeggiante)

Segnali acustici di allarme: tre sequenze di doppio segnale (bip-bip, bip-

bip, bip-bip) ogni 20 secondi sul localizzatore e ogni 5 secondi sul display

remoto.

Il trasmettitore è stato esposto a condizioni di perforazione

pericolose. Temperature superiori a 85°C possono causare

danni irreversibili al trasmettitore.
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PAS S AGGIO 6 DI  6

Il trasmettitore registra la temperatura massima cui è stato esposto. Usare

la schermata Informazioni trasmettitore per visualizzare questa

informazione. Consultare il paragrafo Ottenere le informazioni dal

trasmettitore per ulteriori passaggi.

INDICATORE DI SURRISCALDAMENTO DEL TRASMETTITORE
(PUNTO DI TEMPERATURA)

I trasmettitori DigiTrak, eccetto DucTrak, sono dotati di indicatori di

surriscaldamento (punto di temperatura) sul coperchio dell’estremità

anteriore.

1. Punto nero temperatura (annulla la garanzia)

2. Punto bianco di temperatura normale

Il punto di temperatura è composto da un anello esterno giallo con al centro

un punto bianco da 3,15 mm sensibile alla temperatura. Se il punto di

temperatura centrale è di colore nero, il trasmettitore è stato esposto a un

calore eccessivo e non è più utilizzabile.

La garanzia DCI non è valida per i trasmettitori che hanno

subito un surriscaldamento o con punto di temperatura

mancante.
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TRASMETTITORI V2 CON MODALITÀ MULTIPOWER –
INTRODUZIONE

I trasmettitori V2 hanno tre modalità di potenza per bilanciare la potenza

del segnale e la durata della batteria. I trasmettitori V2 hanno la scritta “V2”

incisa sul vano batterie in acciaio inox (non sull’etichetta) e hanno un

adesivo della modalità MultiPower intorno alla porta a infrarossi.

Usando un Falcon senza modalità di potenza programmabile, la modalità

selezionata durante l’abbinamento del trasmettitore determina la portata

del segnale e la durata della batteria.

Quando utilizzati con il trasmettitore V2, i localizzatori Falcon con modalità

di potenza programmabile escludono qualsiasi altro metodo di selezione.

I trasmettitori FTR Sub-k non sono compatibili con V2.

Trasmettitori V2 da 19"
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Trasmettitori V2 da 15"

Nei localizzatori Falcon con funzione MultiPower, una potenza ridotta

fornisce anche una maggiore velocità di aggiornamento dell’inclinazione.

Cercare l’icona della lepre.
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I tipi di batteria elencati sono gli unici consigliati per il rispettivo modello e la

rispettiva dimensione. DCI sconsiglia l’utilizzo di batterie di altro tipo. *La

durata della batteria al litio ricaricabile fa riferimento a una batteria 21700

da 5000 mAh con un massimo di 4,2 volt. La durata della batteria in stand-by

è di 400 ore per SuperCell e di 200 ore per le batterie alcaline. La modalità di

stand-by inizia 15 minuti dopo l’ultimo cambio di rotazione.

La portata è basata sullo standard SAE J2520 in modalità portata in

superficie (AGR) e Modalità Max. La reale portata e durata della batteria

variano in base alle interferenze, al portasonda del trasmettitore e alla

frequenza.

La modalità di potenza selezionata per ogni banda è visualizzabile nella

schermata Informazioni trasmettitore. Consultare il paragrafo Ottenere le

informazioni dal trasmettitore per ulteriori passaggi.

Inoltre, è possibile vedere la modalità di potenza della banda attuale nella

schermata della modalità di localizzazione e nella schermata di

abbinamento nella sezione Informazioni trasmettitore.
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CHANG E V2 TRANSMITTER POWER MODE

PAS S AGGIO 1 DI  4

If you are using a V2 transmitter with multipower mode, the direction you

hold the transmitter while pairing a new band determines the power mode.

See the V2 Transmitter Multipower Mode Information article for more

information about power modes.

PAS S AGGIO 2 DI  4

To pair in High Power mode, hold the Tx with the index cap pointing up.

PAS S AGGIO 3 DI  4

To pair in Standard Power mode, hold the Tx horizontally.



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 59

PAS S AGGIO 4 DI  4

To pair in Low Power mode, hold the Tx with the index cap pointing down

MODALITÀ MAX

PAS S AGGIO 1 DI  4

Prima di iniziare
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La Modalità Max può stabilizzare i dati di rotazione/inclinazione e profondità

durante le operazioni di perforazione svolte al limite della portata del

trasmettitore in condizioni di profondità o interferenze estreme, che variano

in base al sito di lavoro. Viene utilizzata quando l’indicatore di

aggiornamento della rotazione/inclinazione mostra un livello di segnale

basso o i dati sono instabili.

La testa di perforazione deve rimanere ferma durante i

rilevamenti in Modalità Max. Se la testa di perforazione si

muove, i dati non saranno accurati.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Nella schermata Modalità

di localizzazione, tenere

premuto il pulsante per più

di cinque secondi per

accedere alla Modalità Max.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Continuare a tenere premuto il pulsante fino alla stabilizzazione della

profondità e dei dati.

Se il timer della Modalità Max procede prima della stabilizzazione della

profondità e dei dati, spostarsi in una posizione diversa vicino alla testa di

perforazione e tenere premuto per riavviarlo.

La barra del timer diventerà verde alla conferma dei dati.
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1. Profondità

2. Icona Modalità Max

3. Timer della Modalità Max

4. Carica della batteria del trasmettitore

PAS S AGGIO 4 DI  4

Effettuare due o più rilevamenti dati in Modalità Max. Tutti e tre dovranno

essere coerenti.

Se le letture non sono coerenti, cambiare banda e riprovare. Se

le letture continuano ad essere incoerenti, spegnere e

riaccendere il localizzatore. Se il problema persiste, contatta

l'assistenza clienti DCI.

MANOVRA SUL BERSAG LIO (TARG ET STEERING )

PAS S AGGIO 1 DI  6

Prima di iniziare
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Il metodo di guida Manovra sul bersaglio (Target Steering) consente di

posizionare il localizzatore Falcon davanti alla testa di perforazione e usarlo

per manovrare il bersaglio.

Viene usato per distanziare il localizzatore dalla barra di armatura che

causa l’interferenza del segnale e per eseguire la perforazione laddove non è

possibile usare la localizzazione di superficie di tipo walkover.

Normalmente, la Manovra sul bersaglio (Target Steering) viene usata su un

percorso di perforazione dritto sotto a un terreno livellato, non in curva, con

variazioni di terreno, o per correggere una perforazione notevolmente fuori

percorso.

La distanza massima a cui è possibile posizionare il localizzatore dalla testa

di perforazione per le operazioni di Manovra sul bersaglio è 10,7 m.

Su questa distanza, iniziando con la testa di perforazione

approssimativamente in orizzontale, le variazioni massime di profondità e

inclinazione sono rispettivamente di circa 1,2 m e del 14%.

Oltre questa distanza le informazioni sulla profondità diventano meno

accurate.

I dati e le informazioni di manovra destra/sinistra sono utilizzabili sull’intera

portata del trasmettitore.

Quando si usa la Manovra sul bersaglio, qualsiasi impostazione

di distanza dal suolo (HAG - Height-Above-Ground) viene

ignorata dal localizzatore.

La manovra sul bersaglio non è supportata dal display

compatto Falcon.
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PAS S AGGIO 2 DI  6

Spostarsi verso l’alto dalla schermata Localizzare.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Il numero sullo schermo

indica l’ultima profondità

obiettivo impostata. Se

corrisponde alla 

 desiderata,

selezionare il segno di

spunta.


Per modificare la

profondità obiettivo

mostrata, usare il

tastierino.

La funzione HAG non è dotata di fattore nell’ambito

dell’impostazione della profondità obiettivo. Se la perforazione

è inferiore a 46 cm o per distanziare il localizzatore dalla barra

di armatura, alzare il localizzatore e aggiungere questa altezza

alla profondità obiettivo.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Posizionare il localizzatore sul percorso di perforazione con il vano batterie

rivolto verso la testa. La manovra sul bersaglio (Target Steering) guida il

trasmettitore in modo che sia in linea con l’impugnatura del localizzatore

quando raggiunge l’obiettivo sotto il localizzatore. Per ottenere dati di

profondità precisi, usare la lettura della distanza orizzontale sul display

della manovra sul bersaglio per assicurarsi che il localizzatore non si trovi a

più di 10,7 m davanti al trasmettitore.


profondità

obiettivo

*



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 64

1. Distanza orizzontale tra il trasmettitore e il localizzatore

2. Profondità attuale del trasmettitore sotto il piano del localizzatore

A questo punto, l’operatore dell’impianto di perforazione usa il

display remoto per eseguire la perforazione sul bersaglio.

PAS S AGGIO 5 DI  6

Quando la distanza orizzontale è quasi uguale alla profondità attuale,

spostare il localizzatore più lontano per continuare la manovra sul

bersaglio.

Se la testa di perforazione supera questo punto, i valori della

profondità e della distanza orizzontale sul display Aurora

diventano non validi.

PAS S AGGIO 6 DI  6

Spostarsi verso il basso per disattivare la Manovra sul bersaglio.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PROFONDITÀ OBIET T IVO

Valore programmato nel localizzatore, in modo da poterlo posizionare davanti alla

testa di perforazione e utilizzarlo come bersaglio di manovra. Il valore
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per evitare le interferenze, questa altezza deve essere aggiunta alla profondità

obiettivo.

Nota: nel display compatto Falcon sono disponibili solo le informazioni di manovra

destra/sinistra. Sul localizzatore utilizzato con il display compatto Falcon deve

essere comunque impostata una profondità obiettivo. Tale profondità obiettivo

può essere qualsiasi valore.

UTILIZZO DI DIVERSE SCANSIONI PER LE BANDE ALTA E BASSA

PAS S AGGIO 1 DI  9

La sezione Trovare le frequenze migliori del capitolo Configurazione del

sito di lavoro spiega come utilizzare l’ottimizzatore di frequenza, avanzare

lungo il percorso di perforazione per scansionare le interferenze, quindi

ottimizzare entrambe le bande in corrispondenza del punto di massimo

rumore. Occorre conoscere il contenuto di tale sezione prima di leggere

questa.

Per i siti di lavoro con interferenze estremamente difficili da gestire, valutare

un’operazione di scansione-selezione-abbinamento della prima banda in

corrispondenza del punto più rumoroso (ad esempio vicino al

trasformatore), quindi scansionare-selezionare-abbinare la seconda banda

in corrispondenza del secondo punto più rumoroso (ad esempio sopra i

binari ferroviari). Si otterrà così una banda specificamente adattata per

ciascuna delle due posizioni più difficili lungo il percorso di perforazione.

PAS S AGGIO 2 DI  9

Accertare che tutti i trasmettitori siano disattivati o che si trovino a oltre 30

m di distanza dal localizzatore.

PAS S AGGIO 3 DI  9

Dal menu principale,

selezionare

Ottimizzazione della
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PAS S AGGIO 4 DI  9

Cliccare sulla freccia blu per

iniziare la scansione.

PAS S AGGIO 5 DI  9

Quando compaiono le barre

del rumore, avanzare lungo

il percorso di perforazione

previsto per individuare le

due posizioni con i massimi

livelli di rumore, quindi

tornare in una di quelle

posizioni ed eseguire di

nuovo la scansione.

PAS S AGGIO 6 DI  9

Passare alla , cliccare per selezionare, quindi

cliccare nuovamente per assegnarla come banda bassa.


PAS S AGGIO 7 DI  9

Spostarsi nell’altra posizione con

rumore elevato ed

banda con il minimo rumore*
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eseguire nuovamente la

scansione.

PAS S AGGIO 8 DI  9

Passare alla banda più bassa, cliccare per selezionare, quindi cliccare

nuovamente per assegnarla come banda alta.

PAS S AGGIO 9 DI  9

Selezionare Abbina e

procedere normalmente

come per abbinare

entrambe le bande a una

posizione.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*BANDA CON IL MINIMO RUMORE

Le interferenze variano in base all’orario e alla posizione e non c’è banda che

funzioni perfettamente in tutte le condizioni. Bande diverse risultano migliori per

tipi diversi di interferenza. Le bande a bassa frequenza tendono a funzionare

meglio con interferenze passive. Le bande medie potrebbero offrire prestazioni

migliori nelle perforazioni più profonde e avere una più lunga capacità di manovra

sul bersaglio. Le bande ad alta frequenza possiedono una potenza di segnale

leggermente inferiore, ma tendono ad offrire prestazioni migliori nei pressi di

interferenze attive, come le linee elettriche.
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VARIAZIONE DI PROFONDITÀ PER ASTE DA 3 METRI IN BASE
ALL’INCLINAZIONE

Incrementi di profondità in centimetri


Le pendenze tra il 50% e il 100% sono fornite solo come riferimento e non

rappresentano le condizioni tipiche di perforazione. Tutti i numeri si basano

solo sulla matematica e non tengono conto di eventuali condizioni del

terreno estremamente morbido o estremamente duro, che potrebbe

causare variazioni nei valori di profondità.

VARIAZIONE DI PROFONDITÀ PER ASTE DA 4,6 METRI IN BASE
ALL’INCLINAZIONE

Incrementi di profondità in centimetri




DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 69

Le pendenze tra il 50% e il 100% sono fornite solo come riferimento e non

rappresentano le condizioni tipiche di perforazione. Tutti i numeri si basano

solo sulla matematica e non tengono conto di eventuali condizioni del

terreno estremamente morbido o estremamente duro, che potrebbe

causare variazioni nei valori di profondità.

ACCEDERE A UN DATALOG  DAL CLOUD MANAG ER

PAS S AGGIO 1 DI  4

Aprire Cloud Manager sul

computer.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Fare doppio clic sulla riga del DataLog per aprirlo.
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Si noti che nessuno di questi lavori indica “Field Edits Done”

(Complete) – “Modifiche del campo completate” (Completo).

Per non perdere i lavori, questi devono prima essere impostati

su Complete (Completo) su LWD Mobile prima di caricarli su

Cloud Manager. Vedere “Introduzione a LWD Mobile” per

maggiori dettagli.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Il lavoro si apre in LWD. Un’icona del cloud sulla parte in alto a sinistra del

grafico del profilo indica che questo lavoro è stato salvato nel cloud.

Per salvare una copia locale da modificare, andare su File >

Save As (File > Salva con nome … ). L’icona cambia per indicare

che ora il DataLog è una copia locale (Hard Drive / disco rigido,

HD).
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Andare successivamente su File > Save As (File > Salva con nome … ) per

salvarlo nuovamente sul cloud.

PAS S AGGIO 4 DI  4

Si noti che ora nel Cloud Manager lo stato del cloud indica ora il lavoro

come aperto in LWD.

Una volta chiuso il lavoro in

LWD, lo stato torna su

Cloud.

INTRODUZIONE AL DATALOG  E A LWD (REPORT DURANTE LA
PERFORAZIONE)

La funzione DataLog sul localizzatore consente di registrare i dati della

perforazione pilota asta dopo asta. Se utilizzata con l’app LWD Mobile, la

funzione DataLog consente di visualizzare in tempo reale il grafico della

perforazione sul dispositivo intelligente in uso e di geotaggare il punto di

entrata e quello di uscita.



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 72

Questi dati sono sempre più richiesti dai clienti per convalidare i parametri

di perforazione. Aprendo il lavoro DataLog sul nostro software Log-While-

Drilling (LWD) 3.0 sul PC in uso, è possibile modificare, commentare e creare

il report preciso, necessario per se stessi o per il cliente.

IMPOSTARE L’ORA E LA DATA

PAS S AGGIO 1 DI  4

Dal menu principale,

selezionare Impostazioni.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Selezionare Impostare ora

e calendario.


PAS S AGGIO 3 DI  4

Selezionare per inserire

l’ora (formato 24 ore)...


...o la data (MM/GG/AAAA).

PAS S AGGIO 4 DI  4

Selezionare Invio per

impostare.

CONFIG URARE DATALOG  SU UN LOCALIZZATORE F5+/F5

PAS S AGGIO 1 DI  8

Dal menu principale,
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selezionare File report

DataLog di perforazione.

PAS S AGGIO 2 DI  8

Se questa icona è rossa,

selezionare per attivare il

DataLog (verde).

Se l’icona è verde è possibile configurare un lavoro

direttamente dalla schermata Localizzare tenendo premuto il

pulsante e spostando la levetta a destra.

PAS S AGGIO 3 DI  8

Selezionare Configura

lavoro.

PAS S AGGIO 4 DI  8

Selezionare Crea un nuovo

lavoro.

PAS S AGGIO 5 DI  8

Usare il tastierino sullo schermo per inserire la lunghezza dell’asta di

perforazione, quindi selezionare Invio.
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PAS S AGGIO 6 DI  8

Con le fenditure di alloggiamento dell’impianto di perforazione per metà

sopra e metà sotto terra, eseguire la misurazione dalle morse fino alla cima

dell’asta.

Se il valore sullo schermo

corrisponde al valore

misurato, selezionare OK

per impostare questo valore

e procedere al passaggio

successivo.

In caso contrario, selezionare il tastierino per inserire un nuovo valore,

quindi selezionare il segno di spunta verde.
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Se non è possibile posizionare l’alloggiamento come

nell’immagine, misurare la profondità della testa di

perforazione dal centro delle fenditure al livello del suolo.

Questo valore (elevazione relativa in entrata) verrà usato

successivamente per modificare il file LWD caricato.

PAS S AGGIO 7 DI  8

Se è stata misurata la

differenza di elevazione tra

il punto d’entrata e il punto

di uscita, selezionare Punto

di ricerca.

Quindi selezionare il numero di lavoro e inserire questo valore usando il

tastierino.

Questo valore (elevazione relativa in uscita) può essere

modificato successivamente tramite questa voce di menu o sul

file LWD caricato.

PAS S AGGIO 8 DI  8

Uscire e accedere al menu

principale.

Selezionare Modalità di

localizzazione.

REG ISTRARE I DATI SUL LOCALIZZATORE F5+/F5
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PAS S AGGIO 1 DI  6

Dalla schermata Localizzare, tenere premuto il pulsante e spostare la

levetta a destra.

Se il DataLog non è ancora stato attivato, configurare un

lavoro prima di continuare.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Con il localizzatore posizionato entro la portata del trasmettitore, registrare

il primo punto dati (asta 0).

L’unica opzione disponibile

sarà Registra solo

inclinazione.

Se viene utilizzato il modulo iGPS, il localizzatore deve essere

posizionato direttamente sopra la testa di perforazione.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Far avanzare la testa di perforazione verso l’estremità della prima asta e

posizionare il localizzatore sopra la linea di localizzazione (LL) o il punto di

localizzazione anteriore (FLP).

PAS S AGGIO 4 DI  6

Tenere premuto il pulsante e spostare la levetta a destra per visualizzare e

registrare i dati.
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1. Registra profondità/inclinazione (i punti verdi indicano la qualità del

segnale del modulo iGPS opzionale)

2. Registra  (ignora la profondità)

3. Registra 

Se la profondità non è corretta, selezionare Esci, verificare che il

localizzatore sia posizionato sopra la linea di localizzazione (LL)

o il punto di localizzazione anteriore (FLP) e ripetere questo

passaggio. Se la profondità è ancora errata, selezionare

l’opzione di registrazione della sola inclinazione.

Quando compare questa schermata, i dati dal trasmettitore e

dal modulo iGPS vengono bloccati ed è possibile spostare il

localizzatore prima di una selezione.

PAS S AGGIO 5 DI  6

Continuare la perforazione usando la sequenza di pressione/spostamento a

destra del pulsante per registrare i punti dati all’estremità di ciascuna asta

inserita nel terreno.

solo inclinazione*

asta vuota*
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PAS S AGGIO 6 DI  6

Per mettere in  o  un lavoro DataLog, spostarsi verso il

basso dalla schermata Localizzare e selezionare l’opzione desiderata.


1. Chiudi lavoro

2. Pausa lavoro

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*OPZIONE DATALOG S OLO INCLINAZIONE

Registra il valore dell’inclinazione e la lunghezza dell’asta sul localizzatore. Da

usare quando:





1. il localizzatore non può essere posizionato sulla linea di localizzazione (LL) o sul

punto di localizzazione anteriore (FLP);





2. il valore di profondità non è corretto a causa della presenza di interferenze

passive come barre di armatura, che possono portare a valori di profondità e

topografia errati sul grafico.

*OPZIONE DATALOG AS TA VUOTA

Utilizzare Asta vuota quando il localizzatore non è nel raggio d’azione del

trasmettitore, ad esempio attraversando fiumi e autostrade. Registra la lunghezza

dell’asta sul localizzatore per mantenere la corretta lunghezza di perforazione per

numero di aste inserite nel terreno. Non può essere utilizzata per la prima o

l’ultima asta registrata.

*PAUS A LAVORO DATALOG

Consente di uscire dalla schermata Localizzare e di riprendere il lavoro tornando

alla localizzazione.

pausa* chiudere*
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Nota: l’accensione e il successivo riavvio conclude automaticamente il lavoro. In

seguito è possibile usare la funzione Accoda.

*CHIUDI  LAVORO DATALOG

Selezionare questa opzione una volta terminata la registrazione della

perforazione. In seguito è possibile usare la funzione Accoda.

ELIMINA ASTE SUL LOCALIZZATORE F5+/F5

PAS S AGGIO 1 DI  5

Sulla schermata Localizzare, tenere premuto il pulsante e spostare la

levetta verso destra per vedere le opzioni di registrazione.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Spostare la levetta verso il basso e selezionare Visualizza/elimina dati

asta.

1. Visualizza/elimina dati asta (ritirare un’asta)

PAS S AGGIO 3 DI  5

L’asta più recente (l’unica che può essere eliminata) è evidenziata nella riga

superiore.

Per tornare alla schermata Localizzare senza eliminare quest’asta (punto

dati), spostare la levetta a sinistra o a destra.
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1. Dati per l’asta più recente

Le profondità in verde sono state registrate sulla linea di

localizzazione (LL); le profondità in bianco sono state registrate

sul punto di localizzazione (LP - Locate point).

La profondità vuota (---) compare quando vengono utilizzate

opzioni di registrazione vuote o della sola inclinazione.

La registrazione di un’asta senza inclinazione (asta vuota) darà

come risultato un valore di profondità relativa vuoto.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Per eliminare l’ultima asta (necessario se è stata ritirata o accidentalmente

registrata due volte), cliccare, quindi selezionare il segno di spunta, quindi

cliccare nuovamente per confermare l’eliminazione dell’asta.
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PAS S AGGIO 5 DI  5

Continuare con questi passaggi per ciascuna ultima asta da eliminare.

Assicurarsi che il numero di aste eliminate corrisponda al numero di aste

ritirate. Al termine, spostarsi a sinistra o a destra nella tabella per tornare

alla schermata Localizzare.

INTRODUZIONE A LWD MOBILE

L’app gratuita LWD Mobile consente di trasferire e visualizzare in qualsiasi

momento l’avanzamento della perforazione pilota sul dispositivo mobile in

uso. Con un account di iscrizione al cloud è possibile caricare il DataLog su

una posizione cloud dove gli altri utenti possono visualizzare e commentare

il lavoro.

Un lavoro caricato da LWD Mobile sull’account su cloud sovrascrive

automaticamente un lavoro precedentemente caricato con lo stesso nome.

In questo modo è possibile caricare perforazioni parziali con livelli di

completamento crescenti in modo che gli altri utenti dell’account su cloud

possano monitorarle.
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Provando a caricare di nuovo un lavoro contrassegnato come Complete

(Completo) nell’app LWD Mobile appare un messaggio d’avvertenza. Gli

utenti LWD non devono modificare su cloud del proprio computer lavori non

ancora contrassegnati come Complete (Completi).

Cloud Manager consente di cliccare con il tasto destro e

selezionare “Mark Field Edits Complete” (Contrassegna

modifiche del campo come complete), ma questo non protegge

il lavoro dalla sovrascrittura se l’utente LWD Mobile carica di

nuovo il lavoro.

TRASFERIRE IL DATALOG  SU LWD MOBILE

PAS S AGGIO 1 DI  6

Dal menu principale,

selezionare File report

DataLog di perforazione.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Selezionare Carica lavoro.

PAS S AGGIO 3 DI  6

Selezionare un lavoro dall’elenco.
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PAS S AGGIO 4 DI  6

Su LWD Mobile, toccare Aggiungi (+).

PAS S AGGIO 5 DI  6

Toccare l’icona del Falcon F5 (saltare il passaggio per iOS Apple).

PAS S AGGIO 6 DI  6

Quando compare, toccare la riga che indica il localizzatore in uso.

Il lavoro selezionato viene trasferito sul dispositivo in uso mobile in uso e

compare in cima all’elenco dei DataLog.
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MODIFICARE E CARICARE IL DATALOG  SULL’ACCOUNT SU CLOUD

PAS S AGGIO 1 DI  5

Aprire LWD Mobile sul dispositivo smart.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Selezionare il lavoro da caricare.

Il caricamento richiede un account su cloud, disponibile su

www.MyDigiTrak.com.

PAS S AGGIO 3 DI  5

Toccare Modifica.

Aggiungere eventuali dettagli o commenti da trasferire insieme al lavoro

LWD.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Eventualmente contrassegnare il lavoro come Complete (Completo).
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In questo modo gli utenti del cloud sapranno che non sarà caricata un’altra

versione che sovrascriverebbe il loro lavoro su LWD, come l’aggiunta di

annotazioni o la modifica dei dati. Comparirà anche un’avvertenza di non

provare a eseguire di nuovo il caricamento.

PAS S AGGIO 5 DI  5

Toccare il cloud per

caricare questo DataLog

sull’archivio su cloud, al

quale è possibile accedere

tramite Cloud Manager.

INTRODUZIONE A LWD PC

La maggior parte dei PC soddisfa facilmente i requisiti minimi per

l’esecuzione di LWD 3.x. Per l’installazione occorre disporre dei diritti di

amministratore.

La posizione predefinita per i file del programma LWD è c:\Programmi

(x86)\DCI.

La posizione predefinita per lavori campione e DataLog è Documenti\DCI.

È possibile modificare entrambe queste posizioni predefinite durante

l’installazione oppure a ogni salvataggio di un lavoro caricato.

Il nome del file predefinito per i dati di perforazione DataLog nel software

LWD 3.04 è DrillData#.lwd, dove # indica un numero sequenziale. È possibile

modificare il nome e la posizione del file predefiniti a ogni salvataggio di un

lavoro caricato usando la funzione Save As (Salva con nome...). Usare

sempre la funzione Save (Salva) dopo aver apportato una modifica.
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CONFIG URARE LWD SUL PC

PAS S AGGIO 1 DI  11

Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.

PAS S AGGIO 2 DI  11

Inserire il dispositivo USB Bluetooth a onde radio in una porta USB del

computer. I driver si installeranno automaticamente.

PAS S AGGIO 3 DI  11

Inserire la chiavetta USB con il software LWD in una porta USB per

visualizzarne il contenuto.
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PAS S AGGIO 4 DI  11

Aprire la cartella FF5 LWD... e fare doppio clic sul file di configurazione

(setup.exe) per installare il software LWD. Cliccare su Yes (Sì) quando viene

chiesto di installare la versione più recente.

PAS S AGGIO 5 DI  11

Seguire i passaggi nella procedura guidata di configurazione per

completare l’installazione.

PAS S AGGIO 6 DI  11

Accendere il localizzatore

Falcon F5 e selezionare

Informazioni di sistema

dal menu principale.

PAS S AGGIO 7 DI  11

Il numero di serie (ID) del Falcon F5 è indicato sulla prima schermata e

l’indirizzo Bluetooth (BT) sulla seconda. Annotare questi numeri.

PAS S AGGIO 8 DI  11

Aprire LWD facendo doppio

clic sull’icona sul desktop.

PAS S AGGIO 9 DI  11

Cliccare su Bluetooth per

aprire la finestra di dialogo

dell’elenco dei dispositivi

Bluetooth.
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PAS S AGGIO 10 DI  11

Inserire l’indirizzo BT nel campo dell’indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Inserire l’ID del localizzatore nel campo del nome del dispositivo

Bluetooth.

1. Indirizzo dispositivo Bluetooth

2. Nome dispositivo Bluetooth

PAS S AGGIO 11 DI  11

Cliccare su Add (Aggiungi), quindi cliccare su OK. Il dispositivo compare

nell’elenco dei dispositivi Bluetooth.

Ora è possibile caricare i dati del lavoro.

CARICARE IL DATALOG  SUL PC

PAS S AGGIO 1 DI  8

Dal menu principale,

aprire il menu DataLog.

PAS S AGGIO 2 DI  8

Selezionare Carica.
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PAS S AGGIO 3 DI  8

Selezionare il lavoro da caricare. Sulla parte inferiore della schermata

compare “Waiting for PC connection…” (In attesa di connessione al PC...).

PAS S AGGIO 4 DI  8

Nel software LWD sul

computer, cliccare su

Nuovo.

PAS S AGGIO 5 DI  8

Cliccare su Carica dati.

PAS S AGGIO 6 DI  8

Assicurarsi che il localizzatore si trovi entro 0,5 m dal computer.

PAS S AGGIO 7 DI  8

Impostare i due elenchi a discesa come illustrato sotto, quindi cliccare su

Connect to Device (Connetti al dispositivo).

Un’icona sulla schermata

Localizzare indica che i dati

sono in fase di caricamento.
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PAS S AGGIO 8 DI  8

Cliccare su OK per vedere il DataLog su LWD, quindi cliccare su Salva.

La posizione di salvataggio predefinita è Documenti\DCI. Il

nome del file predefinito è

FalconF5_[NomeLocalizzatore]_[NumeroLavoro].

G UIDA INTEG RATA

PAS S AGGIO 1 DI  2

Per accedere al sistema

completo di guida

integrata, cliccare su

Argomenti guida.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Per ricevere assistenza su

una particolare funzione o

su un elemento del software

LWD, cliccare su Guida,

quindi cliccare sulla voce

sulla quale si desidera

ricevere maggiori

informazioni.

MODIFICARE LE INFORMAZIONI SUL SITO E SUL LAVORO

PAS S AGGIO 1 DI  2

Per modificare le informazioni sul sito, fare doppio clic su questa sezione.
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PAS S AGGIO 2 DI  2

Per modificare le informazioni sul lavoro, fare doppio clic su questa

sezione.

Se per il primo punto dati la testa di perforazione non si trovava

al livello del suolo, o se è stata esaminata la differenza di

elevazione tra i punti di entrata e di uscita, qui è possibile

modificare l’elevazione relativa in entrata e l’elevazione relativa

in uscita.

AG G IUNG ERE I CONTRASSEG NI UTENZE

PAS S AGGIO 1 DI  2

Premere il tasto Shift

(Maiusc) e cliccare sulla

posizione del contrassegno

desiderato sul grafico per

aprire la finestra di dialogo

Contrassegni utenze.
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PAS S AGGIO 2 DI  2

Selezionare il tipo di utenza su Type (Tipo) (ad esempio Water (Acqua)) e

inserire un commento su Comment (Commento) (etichetta), quindi cliccare

su Add (Aggiungi) per salvarla nella tabella. Fare clic su OK per uscire.

MODIFICARE I CONTRASSEG NI UTENZE

PAS S AGGIO 1 DI  3

Fare doppio clic sull’utenza desiderata per aprire la finestra di dialogo Utility

Flags (Contrassegni utenze).


PAS S AGGIO 2 DI  3

Modificare i dati del contrassegno, se necessario, quindi cliccare su Change

(Cambia) per salvare i dati nella tabella.

PAS S AGGIO 3 DI  3

Per eliminare un contrassegno, selezionare la rispettiva riga nella finestra di

dialogo Contrassegni utenze e cliccare su Delete (Elimina). Se si elimina

accidentalmente un contrassegno, cliccare su Add (Aggiungi) per

ripristinarlo nella tabella. Fare clic su OK per uscire.
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COMMENTARE IL G RAFICO

PAS S AGGIO 1 DI  3

Per aggiungere le , tenere premuto Shift (Maiusc) e trascinare

un riquadro sopra la posizione desiderata sul grafico Profilo (Localizzazione)

o Pressione, quindi rilasciarlo per aprire la relativa finestra di dialogo

Annotazioni.


Per modificare un’annotazione esistente, basta fare doppio clic sul grafico.

PAS S AGGIO 2 DI  3

Se necessario, usare i campi nella finestra di dialogo per modificare la

forma. È possibile:

impostare con precisione le dimensioni della posizione

impostare una forma rettangolare, ellittica o concava

impostare lo spessore della linea

impostare l’altezza del carattere

impostare contorno, riempimento e/o didascalia della forma

fare doppio clic sul campione di colore ovale per cambiare i colori

annotazioni*



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 94

modificare la posizione e l’angolazione della didascalia (in relazione alla

pagina)

PAS S AGGIO 3 DI  3

Cliccare su Add (Aggiungi) per salvare l’annotazione appena creata sulla

tabella.

Dopo aver aggiunto o apportato modifiche a un’annotazione esistente,

cliccare su Change (Cambia) per salvarla e vederla sul grafico.

Bunker under...: ostacolo interrato

Per eliminare un’annotazione, selezionarla nella tabella e cliccare su

Remove (Rimuovi).

Fare clic su OK per uscire.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*ANNOTAZIONI

Commenti e disegni che appaiono sul grafico LWD. Usati solitamente per illustrare

le caratteristiche del sito di lavoro come punti di entrata e di uscita, strade, fiumi e

strutture.

MODIFICARE UN PUNTO DATI

PAS S AGGIO 1 DI  8

Spesso è necessario modificare i dati su LWD in modo da offrire al cliente una

migliore presentazione dei grafici.
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Ad esempio, cliccare su Insert (Inserisci) per inserire un 

mancante, cliccare su Remove (Rimuovi) per rimuovere i dati doppi, o su

Hide (Nascondi) per nascondere un punto dati errato che altera una

perforazione pilota altrimenti sul percorso.

PAS S AGGIO 2 DI  8

Per aggiungere, modificare, nascondere o rimuovere un ,

cliccare con il tasto destro sulla riga desiderata nella tabella Punti dati per

accedere alle seguenti opzioni:


PAS S AGGIO 3 DI  8

Selezionare Edit (Modifica) per aprire la finestra di dialogo Edit DataLog

Data Point (Modifica punto dati DataLog). Qui è possibile regolare dati

come la lunghezza dell’asta, l’inclinazione e la profondità, oltre ad

aggiungere commenti per questo punto.

PAS S AGGIO 4 DI  8

Selezionare Insert (Inserisci) per aggiungere un punto dati dopo la riga

selezionata. In questo modo si estenderà la lunghezza della perforazione.

LWD suggerisce i valori in base ai punti dati adiacenti; modificarli, se

necessario. Usare questa opzione se un punto dati non è stato registrato

involontariamente.

punto dati*

punto dati*
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PAS S AGGIO 5 DI  8

Selezionare Delete (Elimina) per eliminare una riga del punto dati inserita. I

punti dati originali non possono essere eliminati (vedere Hide (Nascondi) o

Remove (Rimuovi)).

PAS S AGGIO 6 DI  8

Selezionare Hide (Nascondi) per rimuovere questo punto dati dal grafico. Il

punto dati appare comunque nella tabella e viene comunque usato per il

calcolo.

PAS S AGGIO 7 DI  8

Selezionare Hide GNSS (Nascondi GNSS) per rimuovere i dati di

latitudine/longitudine del modulo iGPS dal report.

PAS S AGGIO 8 DI  8

Selezionare Remove (Rimuovi) per rimuovere questo punto dati dall’elenco,

dal grafico e dai calcoli. In questo modo si ridurrà la lunghezza della

perforazione. Usare questa opzione sui dati originali involontariamente

registrati due volte.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PUNT O DAT I

Dati registrati dal localizzatore almeno una volta per ogni asta. Può esserci più di

un punto dati per asta, ad esempio quando si registrano aste parziali.

E-MAIL

PAS S AGGIO 1 DI  4

Per vedere l’anteprima del

report prima di inviarlo

tramite e-mail, cliccare su

Stampa anteprima.
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Apportare le modifiche necessarie e salvare prima di continuare.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Cliccare su Stampa... e selezionare la stampante PDF del PC in uso. Quindi

cliccare su OK.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Digitare il nome del file da inviare tramite e-mail e cliccare su Salva. Il PDF

verrà salvato nella stessa posizione del file LWD originale.

PAS S AGGIO 4 DI  4

Usare l’applicazione e-mail per creare un’e-mail e allegare il documento LWD

in PDF prima di inviarla.

CAMBIARE L’ADATTAMENTO DEL G RAFICO

PAS S AGGIO 1 DI  3

Per impostare manualmente l’adattamento del grafico:

Cliccare sulle proprietà del

grafico del profilo


oppure sulle proprietà del

grafico della pressione.


PAS S AGGIO 2 DI  3

Azzerare la casella di controllo Auto Scale (Adattamento automatico) e

inserire i valori desiderati.



DIGIT RAK FALCON F5  WIDEBAND MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 98

Per mantenere l’allineamento dei punti dati sui grafici del

profilo e della pressione, usare gli stessi margini orizzontali del

grafico per entrambi.

Per nascondere un grafico, impostare tutti i margini a zero.

PAS S AGGIO 3 DI  3

Cliccare su OK per salvare e uscire.
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Contattare

DCI USA

DCI@digital-control.com

US A E CANADA

1.800.288.3610

INT ERNAZIONALE

1.425.251.0559

DCI Australia

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIA

+61.7.5531.4283

INT ERNAZIONALE

+61.7.5531.2617

DCI Cina

DCI.China@digital-control.com

CINA

400-100-8708

INT ERNAZIONALE

+86.21.6432.5186

DCI Europa

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPA

+49.9391.810.6100

INT ERNAZIONALE

+49.9391.810.6109

DCI India

DCI.India@digital-control.com

INDIA

+91.11.4507.0444

INT ERNAZIONALE

+91.11.4507.0440

DCI Russia

DCI.Russia@digital-control.com

RUS S IA

+7.499.281.8177

INT ERNAZIONALE

+7.499.281.8177

DCI Filippine

DCI.Philippines@digital-control.com

FILIPPINE

(02)79802647

INT ERNAZIONALE

+632-79802647
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