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Informations importantes relatives à la
sécurité

MISES EN G ARDE DE SÉCURITÉ G ÉNÉRALES

Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation de votre système

de guidage DCI.

Tout contact accidentel de l’équipement de forage souterrain avec des

conduites de gaz naturel, des câbles électriques haute tension ou

d’autres installations enterrées de services publics risque d’entraîner de

graves blessures, voire un danger de mort, et de causer des dommages

aux biens.

Un ralentissement du travail sur le chantier et des dépassements de

coûts peuvent avoir lieu si vous n’utilisez pas correctement votre

système.

Vous devez procéder à l’étalonnage correct de votre système de guidage

DCI pour chaque projet de forage, faute de quoi les relevés de

profondeur risquent d’être erronés.

Les interférences peuvent entraîner des relevés de profondeur inexacts

et/ou l’interruption du signal de données. Pour en savoir plus, voir

Remarques spécifiques concernant les interférences.

Les systèmes de guidage DCI permettent de localiser et de guider

l’émetteur (le boîtier de l’émetteur) sous terre. Ils ne peuvent pas être

employés pour localiser des installations de services publics souterrains.

La non-localisation des points d’alignement avant et arrière peut donner

lieu à des relevés erronés pouvant entraîner un forage hors trajectoire et

le contact accidentel avec une installation de services publics

souterrains.
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La ligne de localisation sur un localisateur DCI n’indique pas la position

du foret. Les localisateurs DCI maintiennent la poursuite de l’émetteur

qui se trouve derrière le foret. En cas de forage sur une trajectoire à forte

inclinaison et/ou profonde, la ligne de localisation peut indiquer une

position devant ou derrière l’émetteur. Pour obtenir d’autres

informations importantes sur la localisation précise de la tête de forage

en cas de forage sur une Trajectoire à forte inclinaison et/ou

profonde, reportez-vous à Trajectoire à forte inclinaison et/ou profonde

dans la section Fonctions avancées.

Vérifier que toutes les installations de services publics souterrains ont

été repérées, sont apparentes et/ou marquées avec précision avant de

commencer le forage. Suivre toutes les mesures de sécurité qui

s’imposent, y compris l’hydroexcavation.

L’équipement DCI n’est pas antidéflagrant. Ne jamais l’utiliser près de

substances inflammables ou explosives.

Sur le chantier, porter des vêtements de protection et de sécurité, tels

que des bottes diélectriques isolantes, des gants, des casques, des gilets

fluorescents et des lunettes de sécurité.

Conserver une distance minimum de 20 cm entre l’avant du localisateur

et le torse de l’utilisateur pour s’assurer d’être en conformité avec la

réglementation concernant l’exposition aux radiofréquences.

Respecter les réglementations gouvernementales en vigueur sur le plan

local et national (par exemple, OSHA), ainsi que toutes autres mesures

de sécurité habituelles ou prescrites.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.
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REMARQUES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES INTERFÉRENCES

Si les systèmes de guidage DCI mettent à votre service la technologie pour

surmonter les interférences actives (et les interférences passives, avec

l’émetteur Sub-k Rebar), aucun système de guidage n’est totalement à l’abri

des interférences.

Les interférences peuvent induire des relevés de profondeur inexacts et/ou

l’interruption ou la perte du signal de données. Ne vous fiez jamais à des

données qui ne s’affichent pas rapidement et/ou qui ne sont pas stables.

L’optimisateur de fréquences Falcon sélectionne les fréquences en fonction

des interférences mesurées à un emplacement et à un moment précis.

Les niveaux d’interférences fluctuent selon le moment et même en cas de

changement minime d’emplacement. L’optimisateur de fréquences ne

saurait remplacer l’opérateur qui doit exercer sa faculté de jugement avec

prudence. Si la performance chute pendant le forage, envisagez de passer à

l’autre bande sélectionnée (non disponible sur Falcon F�), ou d’utiliser le

Mode Max.

L’affichage d’un A sur l’écran peut indiquer une atténuation du signal du fait

de la présence d’interférences excessives, susceptible d’entraîner des relevés

de profondeur erronés. Une atténuation est normale à faible profondeur de

moins de 2,40 m. Si l’intensité du signal clignote également, cela indique de

très fortes interférences. La profondeur et les points d’alignement

pourraient être faussés, et le localisateur ne pourra pas s’étalonner.

Il existe deux types d’interférences : les interférences actives (qui génèrent

des signaux électromagnétiques) et les interférences passives (les matériaux

capables de transmettre ou de bloquer les signaux électromagnétiques).

Parmi les sources d’interférences, on peut citer :

Interférences actives

Boucles des systèmes de régulation du trafic routier
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Barrières anti-chiens enterrées

Protection cathodique

Communications radio

Systèmes de sécurité

Tours hyperfréquence

Câbles électriques, lignes téléphoniques, lignes de fibre optique, réseaux

câblés TV

Interférences passives

Tuyaux métalliques

Armatures métalliques du béton

Blindages de tranchée

Grillages

Véhicules

Eau salée / dômes de sel

Terrains conducteurs, comme ceux contenant du minerai de fer

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI. 

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Altitude de service du système : jusqu’à 2000 m.

Température d’entreposage et de transport : -40 à 65 °C.

Le fonctionnement risque d’être compromis si l’équipement est mis en

présence de conditions hors des limites spécifiées.
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Transportez l’équipement dans sa mallette de transport d’origine, ou dans

un emballage suffisamment solide pour empêcher qu’il ne subisse des chocs

mécaniques pendant le transport.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.

STOCKAG E ET TRANSPORT DES BATTERIES

Enlevez les batteries sur tous les composants du système pendant le

transport, ou en cas de stockage de longue durée. Dans le cas contraire, des

fuites éventuelles au niveau des batteries pourraient entraîner un danger

d’explosion, poser un risque pour la santé et/ou provoquer des dégâts.

Utilisez un boîtier de protection adapté pour stocker et transporter les

batteries, afin qu’elles soient sécurisées séparément les unes des autres,

faute de quoi des courts-circuits pourraient induire des conditions

dangereuses, y compris un risque d’incendie.

Les batteries ion-lithium doivent être emballées et expédiées exclusivement

par un personnel formé et dûment qualifié. Ne jamais expédier des batteries

endommagées.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.
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Cours intensif

HISTORIQUE DE LA LOCALISATION DANS LE SECTEUR DU HDD

Dans le secteur du forage directionnel horizontal (HDD), la localisation

consistait initialement à localiser un câble enterré, en imposant un

mouvement de va-et-vient au localisateur afin de trouver le signal de plus

forte intensité (signal de crête), indiquant que le localisateur se trouvait au-

dessus du câble. Hélas, cette méthode ne garantissait pas toujours une

localisation exacte du câble et ne fournissait aucun renseignement quant à

sa profondeur.

Cette méthode du « signal de crête » a évolué pour devenir le forage

directionnel horizontal (HDD) grâce à l’introduction d’un émetteur qui

renseigne sur la position et la profondeur de la tête de forage. Or, cette

méthode manque de fiabilité et de précision car le pic d’intensité du signal

ne se trouve pas toujours directement au-dessus de le boîtier de l’émetteur. 

De plus, la localisation basée sur le signal de crête ne montre pas la direction

dans laquelle avance l’appareil de forage. On peut faire le parallèle avec le

conducteur au volant de sa voiture qui doit regarder droit devant, à travers

le pare-brise, pour diriger la voiture, et non pas sous ses pieds (à travers le

plancher du véhicule), afin de maintenir la voiture (outil de forage) sur la

route (trajectoire de forage).

G UIDAG E BALL-IN-THE-BOX (BILLE DANS LA CASE)

La technologie DCI utilise un « point d’alignement » dans le signal de

l’émetteur. Le point d’alignement avant (FLP - Front Locate Point), qui se

trouve à l’avant de l’émetteur, montre la direction dans laquelle se dirige le

boîtier de l’émetteur.
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En trouvant un point d’alignement, cela vous aide également à trouver la

tête de forage.

Un second point d’alignement se trouve derrière l’émetteur : c’est le point

d’alignement arrière (RLP - Rear Locate Point). Les deux points

d’alignement, une fois conjugués avec la ligne de localisation (LL - Locate

Line), déterminent l’emplacement exact du boîtier de l’émetteur au-dessous

du niveau du sol.

En admettant que l’émetteur corresponde à la carlingue d’un avion, le point

d’alignement avant (FLP) serait le cockpit de l’avion, le point d’alignement

arrière (RLP) la queue, tandis que le tracé des ailes correspondrait à la ligne

de localisation.

Si votre trajectoire de forage atteint une certaine profondeur ou exige de

maintenir une assiette longitudinale constante, utilisez la fonctionnalité de

profondeur précalculée au point d’alignement avant (FLP). Ceci évite d’avoir

à effectuer des relevés de profondeur au-dessus de le boîtier, pour que le

forage soit plus rapide.
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INTERFÉRENCES ET STABILITÉ DU SIG NAL

En présence d’interférences, les données de localisation sont incorrectes, ce

qui peut conduire à une localisation moins précise. Deux types

d’interférences sont susceptibles de déformer le signal de l’émetteur : elles

sont dites actives ou passives.

Les interférences actives, ou encore le « bruit de fond », sont générées par

tout ce qui émet un signal interférant avec celui de l’émetteur. Comme

exemples de sources d’interférences, on peut citer : lignes électriques, tours

radio, protections cathodiques, lignes de fibre optique, barrières anti-chiens

enterrées, systèmes de sécurité et boucles des systèmes de régulation du

trafic routier. L’optimisateur de fréquences Falcon trouve les fréquences

optimales afin d’éviter le bruit de fond.

Les interférences passives correspondent à tout ce qui bloque ou déforme le

signal de l’émetteur, conduisant à des relevés incorrects de profondeur ou

des données manquantes. Comme exemples de sources d’interférences

passives, on peut citer : armatures, rambardes, piliers de pont, grillages, sel /

eau salée et terrains à forte teneur en minerai de fer. L’émetteur Falcon Sub-

kHz ultra-basses fréquences (disponible uniquement pour le Falcon F� et

F�+) arrive à surmonter les interférences passives sans déformation du

signal.

L’affichage d’un A sur l’écran peut indiquer une atténuation du signal du fait

de la présence d’interférences excessives, susceptible d’entraîner des relevés

de profondeur erronés. Une atténuation est normale à faible profondeur de

moins de 2,40 m. Si l’intensité du signal clignote également, cela indique de

très fortes interférences. La profondeur et les points d’alignement

pourraient être faussés, et le localisateur ne pourra pas s’étalonner.
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OPTIMISER CHAQUE TÂCHE

Les interférences varient en amplitude et en fréquence, selon l’emplacement

voire selon l’heure de la journée. Par conséquent, il est important de

déterminer quelles sont les fréquences optimales pour chaque trajectoire de

forage.

C’est ce qu’on appelle l’optimisation de fréquences, une fonctionnalité qui

n’est disponible que sur le Falcon. En exploitant les fréquences ayant les

meilleures chances de surmonter les interférences, on augmente la précision

de la localisation en limitant ainsi les risques d’échec.

L’optimisateur de fréquences Falcon balaie des centaines de fréquences ;

toutes celles qui présentent le minimum d’interférences sont regroupées

dans des bandes de fréquence optimisées, qui fonctionnent de manière

optimale pour la tâche en cours.

Sélectionnez deux bandes et permutez de l’une à l’autre en cours de forage,

si nécessaire (non disponible sur Falcon F� avec une seule bande).

Les localisateurs Falcon Plus sont dotés de fonctionnalités qui facilitent la

sélection plus rapide de bandes, notamment le Balayage rapide / couplage. Il

suffit de deux clics pour sélectionner les deux bandes préconfigurées pour

votre région.

Noise (interference): Bruit de fond (interférence)

Frequency: Fréquence
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NAVIG ATION DANS LES MENUS

Le Falcon F�/F�/F�+/F�+ est équipé d’un commutateur basculant au sommet

de l’appareil et d’une gâchette au-dessous de la poignée, pour parcourir les

menus et sélectionner les options.

Servez-vous du commutateur basculant à 4 directions pour accéder à un

menu, parcourir les options de menu et ouvrir des raccourcis.

Pour les raccourcis, maintenez pendant au moins une seconde le

commutateur basculant. Par exemple, à partir de l’écran Mode de

localisation, ouvrez un raccourci de sélection de la bande d’émetteur en

maintenant le commutateur basculant à droite.

Utilisez le commutateur à gâchette pour mettre en marche le localisateur,

sélectionner une option de menu et effectuer un relevé de profondeur.

Pour sélectionner, appuyez une fois sur la gâchette et relâchez-la (cliquez).

Dans certains cas, il faudra maintenir la gâchette au moins une seconde

pour utiliser une fonction, comme pour mettre en marche le localisateur ou

effectuer un relevé de profondeur.

AVANTAG ES DE L’ENREG ISTREMENT DE DONNÉES AVEC LA
FONCTION DATALOG

Les réseaux de services publics exigent de plus en plus souvent un rapport

numérique de l’ouvrage fini permettant de vérifier que les paramètres de

forage ont été respectés.

La fonction DataLog de votre localisateur permet de saisir et de mémoriser

les données de votre forage pilote, tige par tige.

En conjonction avec l’appli LWD Mobile de DCI, le géo-taggage de l’entrée et

de la sortie fait correspondre automatiquement l’ouvrage fini à

l’emplacement physique.
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Avec un abonnement DigiTrak DataLog Management (DDM), utilisez votre

appareil mobile pour transférer les fichiers DataLog sur votre compte dans

le cloud, même pendant l’exécution des travaux de forage, pour que le

personnel au bureau puisse vérifier l’état d’avancement.

Après avoir importé la tâche DataLog dans le logiciel Log-While-Drilling (LWD

- Enregistrement en cours de forage) 3.0 sur votre ordinateur PC, vous

pouvez éditer, annoter et finaliser exactement le rapport dont vous ou votre

client avez besoin.

Sur l’affichage à distance Aurora DigiTrak, utilisez notre application gratuite

LWD Live pour visualiser le profil de forage en temps réel, tige par tige. 

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS AFFICHÉS À L’ÉCRAN

Les écrans Mode de localisation, Profondeur et Profondeur précalculée sont

les principaux écrans que vous utiliserez pour la localisation.

Lorsque le localisateur détecte un signal provenant de l’émetteur, l’écran

Mode de localisation affiche en temps réel l’emplacement, la température,

les assiettes longitudinale et latérale, et l’intensité du signal de l’émetteur.

Les données de profondeur s’affichent quand vous maintenez la gâchette

sur la ligne de localisation (LL) ; la profondeur précalculée s’affiche quand

vous maintenez la gâchette sur le point d’alignement avant (FLP).

ÉCRAN MODE DE LOCALISATION
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1. Bille de localisation (FLP ou RLP)

2. Indicateur de lacet

3. Localisateur

4. Indicateur d’assiette latérale

5. Valeur d’assiette latérale

6. Mesureur de mise à jour d’assiette latérale / longitudinale

7. Assiette longitudinale de l’émetteur

8. Mode de puissance et intensité du signal d’émetteur

9. Pression de fluide de l’émetteur

10. Température de l’émetteur

ÉCRAN PROFONDEUR

L’écran Profondeur s’affiche quand vous maintenez la gâchette pendant que

le localisateur se trouve sur la ligne de localisation (LL).

1. Point d’alignement (avant ou arrière)

2. Vue à vol d’oiseau

3. Ligne de localisation (LL)

4. Paramétrage Hauteur hors sol (HAG) activé
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5. Niveau du sol

6. Profondeur de l’émetteur

7. Puissance de la batterie d’émetteur

Quand la fonction HAG (Height-Above-Ground, Hauteur hors

sol) est désactivée, le localisateur est représenté sur le sol et

doit être placé sur le sol pendant les mesures de profondeur.

ÉCRAN PROFONDEUR PRÉCALCULÉE

L’écran Profondeur précalculée s’affiche si vous continuez à appuyer sur la

gâchette lorsque le localisateur se trouve au point d’alignement avant (FLP -

Front Locate Point). 

1. Ball-in-the-Box (Bille dans la case) au FLP

2. 

3. Puissance de batterie et angle d’assiette longitudinale de l’émetteur

4. Distance horizontale entre l’émetteur et le FLP

5. de l’émetteur

La profondeur précalculée est la profondeur à laquelle les calculs

positionnent l’émetteur une fois qu’il sera parvenu au point de localisation

avant (FLP), s’il poursuit sa trajectoire actuelle.

Indicateur de point de référence*

Profondeur précalculée *
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Dans cet exemple, si la tête de forage avance encore de 1,12 m à une assiette

longitudinale de -0,6 %, elle se trouvera directement sous le localisateur à

0,81 m. 

Ne prenez pas de relevé de profondeur précalculée lorsque le

localisateur se trouve au-dessus du point d’alignement arrière

(RLP).

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*INDICAT EUR DE POINT  DE RÉFÉRENCE

Indique qu’un signal de référence a été obtenu pour afficher la ligne de

localisation. S’affiche en haut de l’écran Mode de localisation.

*PROFONDEUR PRÉCALCULÉE

L’écran Profondeur précalculée s’affiche si vous continuez à appuyer sur la

gâchette lorsque le localisateur se trouve au point d’alignement avant (FLP). La

profondeur précalculée est la profondeur à laquelle les calculs positionnent

l’émetteur une fois qu’il sera parvenu au point d’alignement avant, s’il poursuit sa

trajectoire actuelle.
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Configuration initiale

ENREG ISTREMENT DE VOTRE ÉQUIPEMENT

ÉTAPE 1 S UR 2

Trucs indispensables

En enregistrant votre équipement, vous activez la garantie produit. Grâce à

l’enregistrement, nous pouvons également vous contacter en cas de perte

ou de vol si votre équipement est retrouvé. Si vous souhaitez activer la

fonction Verrouillage de sécurité (Lock Out Capability - LOC), contactez le

service client DCI.

Voir le site web de DCI pour les conditions générales relatives à

la garantie.

ÉTAPE 2 S UR 2

Contactez DCI ou votre distributeur agréé DCI pour enregistrer votre

équipement.

Pour ce faire, vous devez vous munir du numéro de série de l’équipement et

des coordonnées de votre entreprise.

Emplacement du numéro de série sur l’équipement :

Localisateur : dans le compartiment à batteries

Émetteur : il est gravé sur le corps métallique

Affichage à distance : autocollant au revers
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MISE SOUS TENSION

ÉTAPE 1 S UR 5

Vérifiez le niveau de charge de la batterie ; sur une batterie lithium-ion, les

cinq témoins lumineux représentent chacun environ 20 % de sa capacité.

Les batteries NiMH n’ont pas de potentiomètre.

ÉTAPE 2 S UR 5

Insérez la batterie dans le localisateur.
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ÉTAPE 3 S UR 5

Appuyez sur la gâchette pour mettre sous tension le localisateur.

ÉTAPE 4 S UR 5

Cliquez pour confirmer que vous avez lu le manuel.

ÉTAPE 5 S UR 5

Cliquez à nouveau pour continuer.

CONFIG URATION DE L’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 3

Votre émetteur est fourni

avec deux ressorts de

contact pour batterie, plus

un outil de pose / dépose du

couvercle de batterie.

ÉTAPE 2 S UR 3

Insérez en premier la borne positive des batteries.

Installez un ressort intercalaire entre les batteries type C pour prévenir les

secousses.

Alkaline batteries are not sufficient for High Power Mode. The

locator will display a warning.

Ne pas utiliser de ressort pour une batterie SuperCell.
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L’émetteur se met en marche une fois que les batteries sont installées et le

couvercle remis en place.

ÉTAPE 3 S UR 3

L’émetteur se met en marche une fois que les batteries sont installées et le

couvercle remis en place.

PARAMÉTRER HAUTEUR HORS SOL (HAG )

ÉTAPE 1 S UR 6

Trucs indispensables

La fonction Hauteur hors sol (HAG - Height-Above-Ground) vous permet de

programmer une hauteur dans le localisateur pour que vous ne soyez pas

obligé de le poser à terre pour obtenir une mesure de profondeur.

En surélevant le localisateur, vous l’isolez également des interférences

souterraines, qui risqueraient de réduire la portée de l’émetteur ou de faire

fluctuer les relevés. 

ÉTAPE 2 S UR 6

Tenez le localisateur de côté, le long du corps, comme si vous portiez une

valise.

ÉTAPE 3 S UR 6

À l’aide d’un ruban de mesure, mesurez la distance séparant le bas du

localisateur et le sol.

ÉTAPE 4 S UR 6



DIGIT RAK FALCON F�  S UB-K REBAR MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 20

Dans le Menu principal,

sélectionnez HAG.

ÉTAPE 5 S UR 6

Sélectionnez Paramétrer

HAG.

ÉTAPE 6 S UR 6

À l’aide du clavier, entrez la

valeur que vous avez

relevée et sélectionnez

Entrer. La fonction HAG est

activée.

Le localisateur doit maintenant être tenu à la hauteur définie

pour obtenir des relevés de profondeur exacts.

La fonction HAG doit être activée manuellement à chaque fois

que le localisateur est mis sous tension ou étalonné.
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Configuration sur chantier

MISE SOUS TENSION

ÉTAPE 1 S UR 5

Vérifiez le niveau de charge de la batterie ; sur une batterie lithium-ion, les

cinq témoins lumineux représentent chacun environ 20 % de sa capacité.

Les batteries NiMH n’ont pas de potentiomètre.

ÉTAPE 2 S UR 5

Insérez la batterie dans le localisateur.
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ÉTAPE 3 S UR 5

Appuyez sur la gâchette pour mettre sous tension le localisateur.

ÉTAPE 4 S UR 5

Cliquez pour confirmer que vous avez lu le manuel.

ÉTAPE 5 S UR 5

Cliquez à nouveau pour continuer.

SÉLECTIONNER / MODIFIER TYPE D’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 4

Trucs indispensables

Différents émetteurs peuvent fonctionner avec votre système de localisation

: FT�, FT� ou FTR.

L’émetteur sélectionné sur votre localisateur doit correspondre à celui que

vous utilisez.

Émetteur :
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Menu principal :

Si ce n’est pas le cas, suivez les instructions ci-après pour changer l’émetteur

sélectionné sur le localisateur.

ÉTAPE 2 S UR 4

Dans le Menu principal,

sélectionnez Sélection

d’émetteur.

ÉTAPE 3 S UR 4

Sélectionnez Sélection de

l’émetteur (même nom,

autre écran).

ÉTAPE 4 S UR 4

Sélectionnez votre émetteur.

Avant de pouvoir générer des données, l’émetteur doit être

couplé à, et étalonné avec le localisateur.
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BALAYER

ÉTAPE 1 S UR 5

Vérifiez que tous les émetteurs sont hors tension, ou se trouvent à plus de 30

m du localisateur.

ÉTAPE 2 S UR 5

Dans le Menu principal,

sélectionnez Optimisation

de fréquences.

ÉTAPE 3 S UR 5

Cliquez sur la flèche bleue

pour lancer le balayage.

ÉTAPE 4 S UR 5

Quand les barres de bruit (interférences) apparaissent, parcourez l’itinéraire

de forage prévu tout en observant les barres et les marqueurs des points de

crête. Plus les barres et les marqueurs sont hauts, plus les interférences sont

fortes.

ÉTAPE 5 S UR 5
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Revenez au point affichant

le plus d’interférences et

cliquez pour refaire le

balayage.

Ceci vous donne les fréquences optimales à cet emplacement.

CHOISIR

ÉTAPE 1 S UR 2

Poussez le commutateur basculant sur la large bande (7, 11 ou 16) 

 et cliquez deux fois pour la sélectionner et l’affecter comme

bande Haut.

ÉTAPE 2 S UR 2

Poussez le commutateur basculant sur une bande de profondeur étroite (0,3

/ 0,5 ou 0,7) et cliquez deux fois pour la sélectionner et l’affecter comme

bande Bas. La bande 0,3 kHz s’avère souvent le choix optimal dans le cas des

armatures, même si elle n’affiche pas les plus faibles interférences.

la moins

bruyante

*
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DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*BANDE AVEC LE MINIMUM DE BRUIT  DE FOND

Les interférences varient en fonction de l’heure et de l’emplacement, aucune

bande de fréquences n’offre un fonctionnement optimal dans toutes les

conditions. Certaines bandes sont préférables selon le type d’interférences. Les

bandes basse fréquence ont tendance à mieux fonctionner dans des conditions

d’interférences passives. Les bandes moyenne fréquence fonctionnent souvent

mieux dans les forages plus profonds, et peuvent avoir une capacité prolongée de

Guidage sur la cible (Target Steering). Si l’intensité du signal est légèrement

inférieure pour les bandes haute fréquence, elles offrent toutefois une meilleure

performance au voisinage d’interférences actives comme des lignes électriques.

COUPLER

ÉTAPE 1 S UR 5

Le couplage transmet à l’émetteur les fréquences que vous avez

sélectionnées. Couplez l’émetteur immédiatement après le balayage et la

sélection des bandes.

Pour coupler à un autre

moment, à partir du Menu

principal, sélectionnez

Sélection d’émetteur,

Optimisation de

fréquences, puis

continuez.
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ÉTAPE 2 S UR 5

Insérez la(es) batterie(s) avec la borne positive en premier et vissez le

couvercle pour mettre l’émetteur sous tension.

Les barres d’interférences de l’optimisateur de fréquences

afficheront un pic d’intensité à la mise sous tension de

l’émetteur.

ÉTAPE 3 S UR 5

Sélectionnez Coupler, 

puis Demande de

couplage d’émetteur.

ÉTAPE 4 S UR 5

Alignez l’émetteur pour que son port IR se trouve dans un rayon de 4 cm et en

face du port IR rond situé à l’avant du localisateur.

ÉTAPE 5 S UR 5
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la 

,

sélectionnez à nouveau

Demande de couplage

d’émetteur.

Si vous voulez afficher

l’assiette longitudinale par

intervalles de 0,1 %,

sélectionnez Demande de

couplage d’émetteur 0,1

% / 100 %.

La sélection d’intervalles de 0,1 % pour l’assiette longitudinale

fait baisser la résolution de pression de fluide.

Les émetteurs Falcon F�, ainsi que les anciens modèles

d’émetteurs Falcon F�, ne prennent pas en charge le mode FSSP

(Full Scale Sensitive Pitch, fonction d’assiette longitudinale

haute résolution pour tous les angles) et ne fonctionneront pas

en mode FSSP, même s’il est sélectionné.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*RÉS OLUT ION S TANDARD DE L’AS S IET T E LONGIT UDINALE

Résolution : 

• pente de 0 ‒ 3 % (0 ‒ 1,7°), égale à 0,1 % 

• pente de 3 ‒ 9 % (1,7 ‒ 5,1°), égale à 0,2 % 

• pente de 9 ‒ 30 % (5,1 ‒ 16,7°), égale à 0,5 % 

• pente de 30 ‒ 50 % (16,7 ‒ 26,6°), égale à 2,0 % 

• pente de 50 ‒ 90 % (26,6 ‒ 42,0°), égale à 5,0 %

résolution standard

d’assiette longitudinale

*
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INTRODUCTION À L’ÉTALONNAG E

Il faut procéder à l’étalonnage quand vous changez d’émetteur, de

localisateur, de tête de forage, ou chaque fois que vous faites un balayage

pour trouver une nouvelle fréquence avant de procéder au couplage.

Étalonnez les deux bandes en posant l’émetteur à plat au sol dans son

boîtier, dans un environnement peu bruyant, à l’écart de tous métaux et ce,

immédiatement après tout nouveau couplage ou changement d’outils.

Pour étalonner à un autre

moment, dans le Menu

principal sélectionnez

Étalonnage, puis

Étalonnage à 1 point

avant de continuer en

suivant les instructions ci-

dessous.

Regarder la vidéo sur YouTube:

Étalonnez votre émetteur et localisateur DCI - Anglais (1:28 min)

https://youtu.be/j�c�FvpAa�k

ÉTALONNER, BANDE BAS

ÉTAPE 1 S UR 5

Installez l’émetteur sous tension dans la tête de forage. Posez le couvercle,

mais ne le vissez pas.

ÉTAPE 2 S UR 5

À l’aide d’un ruban de mesure, placez le bord du localisateur le plus proche de

l’émetteur parallèlement à la tête de forage et à exactement 3 m du centre de

celle-ci.

https://youtu.be/j2c6FvpAa6k
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ÉTAPE 3 S UR 5

Sélectionnez Continuer

pour étalonner la bande

Bas.

Le localisateur émet un bip

et affiche une coche une fois

que l’étalonnage est

achevé.

ÉTAPE 4 S UR 5

À l’aide de la portée hors sol (AGR) qui s’affiche ensuite, vérifiez la précision

de l’étalonnage. Déplacez le localisateur au moins deux fois, à deux

distances différentes (y compris la profondeur maximale de forage) et

vérifiez que les relevés de distance correspondent bien à la valeur mesurée.
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Le localisateur part du principe que l’assiette longitudinale de

l’émetteur est de zéro pendant le test de portée hors sol. Pour

obtenir des relevés précis, assurez-vous que l’émetteur est plus

ou moins à l’horizontale.

ÉTAPE 5 S UR 5

Cliquez sur Annuler pour

revenir dans l’écran

Localiser dans lequel vous

voyez s’afficher l’horloge,

l’assiette longitudinale et

l’intensité du signal. 

ÉTALONNER, CHANG ER DE BANDE

ÉTAPE 1 S UR 4

Pour faire passer l’émetteur sur la bande Haut, enlevez les batteries de

l’émetteur ; vous voyez maintenant que les données ne s’affichent plus dans

le localisateur.

ÉTAPE 2 S UR 4

Tout en maintenant l’émetteur à la verticale, le couvercle d’embout avant à

fente de repérage étant dirigé vers le haut, insérez les batteries et réinstallez

le couvercle de batterie pour mettre l’émetteur sous tension dans la bande

Haut.
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ÉTAPE 3 S UR 4

Pour faire passer le localisateur sur la bande Haut, à partir de l’écran

Localiser, maintenez le commutateur basculant à droite pour ouvrir le menu

de sélection d’émetteur, puis sélectionnez la bande Haut.

ÉTAPE 4 S UR 4

Sélectionnez Mode de localisation

pour revenir dans l’écran Localiser et

vérifiez que vous voyez s’afficher

l’horloge, l’assiette
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longitudinale et l’intensité

du signal.

Le triangle rouge dans

l’indicateur d’assiette

latérale s’affiche pour

montrer que l’étalonnage

est nécessaire.

ÉTALONNER, BANDE HAUT

ÉTAPE 1 S UR 7

Dans le Menu principal,

sélectionnez Étalonnage.

ÉTAPE 2 S UR 7

Sélectionnez Étalonnage à

1 point.

ÉTAPE 3 S UR 7

Remettez l’émetteur dans la tête de forage, reposez le couvercle et vérifiez

que le bord du localisateur le plus proche de l’émetteur est toujours parallèle

et à exactement 3 m du centre de la tête de forage.

ÉTAPE 4 S UR 7
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Sélectionnez Continuer

pour étalonner la bande

Haut.

Le localisateur émet un bip

et affiche une coche une fois

que l’étalonnage est

achevé.

ÉTAPE 5 S UR 7

À l’aide de la portée hors sol (AGR) qui s’affiche ensuite, vérifiez la précision

de l’étalonnage. Déplacez le localisateur au moins deux fois, à deux

distances différentes (y compris la profondeur maximale de forage) et

vérifiez que les relevés de distance correspondent bien à la valeur mesurée.

ÉTAPE 6 S UR 7

Cliquez sur Annuler pour

quitter et revenir dans

l’écran Localiser. Vérifiez

que vous voyez s’afficher

l’horloge, l’assiette

longitudinale et l’intensité

du signal.
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ÉTAPE 7 S UR 7

Fixez correctement le couvercle de la tête de forage avant de commencer à

forer.
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Pendant le forage

ACTIVER HAUTEUR HORS SOL (HAG  - HEIG HT-ABOVE-G ROUND)

ÉTAPE 1 S UR 2

Dans le Menu principal,

sélectionnez HAG. 

ÉTAPE 2 S UR 2

Si la hauteur affichée au bas de l’écran est acceptable, sélectionnez Activer

HAG. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Paramétrer HAG pour saisir une

nouvelle hauteur.

1. Désactiver HAG

2. Activer HAG

3. Paramétrer HAG

Le localisateur doit maintenant être tenu à cette hauteur pour

obtenir des relevés de profondeur exacts.

La fonction HAG doit être activée manuellement à chaque fois

que le localisateur est mis sous tension ou étalonné.
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LOCALISATION DE L’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 12

Repérage du point d’alignement arrière (RLP - Rear Locate Point)

Une fois que la première tige a été enfoncée dans le sol, démarrez au point

d’entrée en faisant face à la direction du forage. 

ÉTAPE 2 S UR 12

En utilisant l’écran Mode de localisation, déplacez le localisateur de

manière à placer la bille dans la case.

1. Bille

2. Case

ÉTAPE 3 S UR 12

Marquez cette position au sol, elle correspond au point d’alignement arrière

(RLP).

ÉTAPE 4 S UR 12

Repérage du point d’alignement avant (FLP ‒ Front Locate Point)
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L’intensité du signal augmente au fur et à mesure que vous

approchez de l’émetteur, et baisse quand vous vous en écartez.

La lettre A près de l’indicateur d’assiette latérale indique que

l’atténuation du signal est en cours. Si la force du signal est

rouge et clignote, de graves interférences sont présentes.

ÉTAPE 5 S UR 12

Déplacez le localisateur pour guider la bille dans la case.

Le localisateur peut être orienté en direction de l’appareil de

forage ou dans l’autre sens, à condition qu’il soit parallèle à la

direction du forage.
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ÉTAPE 6 S UR 12

Marquez cette position au sol, elle correspond au point d’alignement avant

(FLP). 

ÉTAPE 7 S UR 12

Maintenez la gâchette pour montrer la  de

l’émetteur à cet emplacement.

Tenez la gâchette enfoncée pendant au moins une seconde. La

lettre R indique que le signal est verrouillé. La ligne de

localisation (LL) ne s’affichera pas sans le point de référence.

ÉTAPE 8 S UR 12

Regardez en arrière vers le point d’alignement arrière (RLP). Le boîtier de

l’émetteur devrait se trouver au-dessous de ce point à condition que

l’émetteur soit relativement à l’horizontale (voir {���}{���}« Trajectoire à

forte inclinaison et/ou profonde » dans la section « Fonctions avancées »). 

ÉTAPE 9 S UR 12

Repérage de la ligne de localisation (LL)

Revenez en arrière vers le point d’alignement arrière (RLP) jusqu’à ce que la

ligne de localisation (LL) apparaisse.

profondeur précalculée*
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Si la LL ne s’affiche pas, allez au FLP et tenez la gâchette

enfoncée pour connaître la profondeur précalculée jusqu’à ce

que la lettre R s’affiche.

ÉTAPE 10 S UR 12

Vérifiez que le localisateur est bien sur la ligne reliant les deux points

d’alignement marqués. Positionnez le localisateur de manière à ce que la

ligne de localisation (LL) passe par le centre de la case. La tête de forage

devrait se trouver au-dessous de ce point à condition que l’émetteur soit

relativement à l’horizontale (voir « Trajectoire à forte inclinaison et/ou

profonde » dans la section « Fonctions avancées »).

Le localisateur peut être orienté en direction de l’appareil de

forage ou dans l’autre sens, à condition qu’il soit parallèle à la

direction du forage.
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ÉTAPE 11 S UR 12

Tenez la gâchette enfoncée pour mesurer la profondeur.

Si la force du signal est rouge et clignote, de graves interférences sont

présentes. Si vous maintenez la gâchette plus de cinq secondes, le

localisateur passera en , ce qui peut s’avérer utile lorsque les

données sont instables du fait d’interférences ou d’une grande profondeur. 

ÉTAPE 12 S UR 12

Poursuivez la localisation pendant que la tête de forage se déplace.

Une fois que la tête de forage a avancé d’une autre tige, trouvez le nouveau

point RLP, FLP, puis la LL.

Si un nouveau point FLP est aligné exactement sur les points

d’alignement précédemment marqués (trajectoire de forage

rectiligne), il n’est pas nécessaire de trouver un nouveau point

RLP. Pour une trajectoire de forage incurvée, identifiez

systématiquement le point d’alignement avant (FLP) et le point

d’alignement arrière (RLP).

Max Mode*
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Si, alors que vous avez une trajectoire de forage rectiligne, le

point d’alignement avant (FLP) se trouve à gauche ou à droite

de la ligne estimée à partir des points d’alignement antérieurs,

ceci pourrait indiquer que la tête de forage a dévié ou que des

interférences affectent le signal de l’émetteur.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*PROFONDEUR PRÉCALCULÉE

L’écran Profondeur précalculée s’affiche si vous continuez à appuyer sur la

gâchette lorsque le localisateur se trouve au point d’alignement avant (FLP). La

profondeur précalculée est la profondeur à laquelle les calculs positionnent

l’émetteur une fois qu’il sera parvenu au point d’alignement avant, s’il poursuit sa

trajectoire actuelle.

*MODE MAX

Le Mode Max sert à stabiliser des données d’assiette latérale / longitudinale et de

profondeur quand le forage atteint les limites de portée de l’émetteur, du fait

d’une très grande profondeur ou d’interférences très fortes, et les situations

varient d’un chantier à l’autre. Voir la rubrique Mode Max pour le mode d’emploi et

les consignes de sécurité.

PERMUTER LES BANDES

ÉTAPE 1 S UR 5

Trucs indispensables

La permutation de bandes sur l’émetteur permet dans certains cas d’obtenir

des données plus probantes, une profondeur plus précise, et/ou de meilleurs

résultats de localisation au fur et à mesure que les conditions

d’interférences évoluent.
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Étalonnez les DEUX bandes avant de lancer les opérations de

forage pour obtenir des relevés de profondeur exacts sur les

deux bandes.

ÉTAPE 2 S UR 5

Regardez la baisse d’intensité du signal après que l’opérateur du forage a

procédé à une séquence d’assiette latérale pour changer de bande.

Si vous utilisez un émetteur à large bande avec la séquence

d’assiette latérale 10-2-7, les données de l’émetteur

disparaissent une fois que la permutation de bande a abouti.

ÉTAPE 3 S UR 5

Depuis l’écran Mode de localisation, maintenez le commutateur basculant à

droite pour ouvrir le menu de raccourcis Sélection de bande.

ÉTAPE 4 S UR 5

Poussez le commutateur basculant jusqu’à la bande de l’émetteur

n’affichant pas de X dans la case pour la sélectionner (dans notre exemple,

c’est FT�p 7).
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ÉTAPE 5 S UR 5

Sélectionnez Mode de

localisation.
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Après le forage

ENTRETIEN DE LA BATTERIE ET DU LOCALISATEUR

ÉTAPE 1 S UR 4

Sélectionnez l’icône

marche-arrêt dans le Menu

principal pour mettre le

localisateur hors tension.

ÉTAPE 2 S UR 4

Enlevez la batterie et inspectez ses contacts, ainsi que les contacts à

l’intérieur du compartiment à batteries à la recherche de corrosion ou de

débris. Nettoyez et rechargez la batterie en fonction des besoins.

ÉTAPE 3 S UR 4

Essuyez le localisateur. Utilisez exclusivement un chiffon doux et un produit

nettoyant non abrasif pour nettoyer l’écran.

Ne pas utiliser de jet d’eau sous pression.

ÉTAPE 4 S UR 4

Rangez la batterie et le localisateur dans la mallette de transport originale

de l’équipement pour les protéger des chocs, de l’humidité et des écarts de

température.

N’entreposez pas la batterie dans le chargeur ou le localisateur.
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La température de stockage et de transport doit être

maintenue dans une plage comprise entre -40 et 65 °C.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE ET DE L’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 6

Enlevez l’émetteur de la tête de forage.

ÉTAPE 2 S UR 6

Essuyez l’émetteur pour éviter d’introduire des saletés dans le

compartiment à batteries.

ÉTAPE 3 S UR 6

Enlevez les batteries de l’émetteur pour le mettre hors tension.

L’émetteur enregistre les heures de service à des fins de

garantie.

ÉTAPE 4 S UR 6

Inspectez le compartiment à batteries, les ressorts, le couvercle, le joint

torique, l’adaptateur de batterie et le filetage à la recherche d’éventuels

débris. Éliminez-les et revissez le couvercle de batterie.

Utilisez un lubrifiant conducteur sur les filetages si vous avez du

mal à visser le couvercle de batterie.
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ÉTAPE 5 S UR 6

Rangez les batteries à l’écart d’autres objets métalliques ou des bornes

d’autres batteries.

ÉTAPE 6 S UR 6

Rangez l’émetteur dans sa mallette de transport originale pour le protéger

des chocs et des écarts de température.

La température de stockage et de transport doit être

maintenue dans une plage comprise entre -40 et 65 °C.
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Fonctions avancées

TRAJECTOIRE À FORTE INCLINAISON ET/OU PROFONDE

Quand un émetteur est à l’horizontale (assiette longitudinale zéro) sous

terre :

les points d’alignement (FLP et RLP) sont à égale distance de l’émetteur.

la profondeur affichée sur le localisateur est la profondeur réelle, et

la ligne de localisation (LL) indique un emplacement au-dessus de

l’émetteur.

1. Point d’alignement arrière (RLP)

2. Ligne de localisation (LL)

3. Point d’alignement avant (FLP)

Quand l’émetteur est incliné vers le haut ou le bas, le le champ de signal de

l’émetteur varie lui aussi.

Quand l’émetteur est incliné vers le bas (assiette longitudinale négative), la

ligne de localisation à l’écran reflète une position future de l’émetteur, en

supposant que l’émetteur conserve la même trajectoire (profondeur

estimée).
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Le relevé de profondeur sur le localisateur est basé sur le point de

profondeur estimée, qui n’est pas le même que la profondeur réelle de

l’émetteur.

1. Point d’alignement arrière (RLP)

2. Point d’alignement avant (FLP)

3. Ligne de localisation (LL)

4. Décalage avant/arrière

5. Profondeur estimée

6. Émetteur à assiette longitudinale positive

7. 30 % (17°)

Les différences de position et de profondeur entre le point de profondeur

estimée et la position réelle de l’émetteur peuvent s’avérer relativement

minimes à faible assiette longitudinale et/ou à faible profondeur.

En cas de trajectoire de forage à forte assiette longitudinale et/ou à grande

profondeur, les différences sont plus importantes.

Par exemple, si l’émetteur est incliné à -30 % et à 10,8 m de profondeur, le

relevé de profondeur du localisateur sera de 11,0 m (différence d’à peine 6 %

par rapport à la profondeur réelle) et la ligne de localisation se trouvera à

2,04 m au-delà de l’émetteur.
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Vous pouvez utiliser l’assiette longitudinale et le relevé de profondeur

estimée sur votre localisateur pour déterminer la profondeur réelle et la

position (à l’avant/arrière de la ligne de localisation) :

Profondeur réelle

Décalage avant/arrière

Pour une assiette longitudinale donnée, vous pouvez calculer la profondeur

réelle ou estimée :

ÉTALONNAG E SOUTERRAIN

Cette procédure d’étalonnage est rarement nécessaire. Si vous avez besoin

d’étalonner alors que l’émetteur est sous le sol, contactez le service client

DCI pour plus d’information sur cette option, et procédez avec prudence.
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OBTENIR L’INFORMATION SUR L’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 6

Dans le Menu principal,

sélectionnez Sélection

d’émetteur.

ÉTAPE 2 S UR 6

Sélectionnez Informations

émetteur.

ÉTAPE 3 S UR 6

Alignez l’émetteur pour que son port IR se trouve à proximité et en face du

port IR rond situé à l’avant du localisateur.

L’émetteur n’a pas besoin d’être couplé pour que le localisateur

puisse lire les informations de l’émetteur.

ÉTAPE 4 S UR 6

Sélectionnez Demande

d’information émetteur.
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ÉTAPE 5 S UR 6

Utilisez l’écran Informations de l’émetteur pour vérifier des informations

importantes : heures de service au titre de la garantie, bande actuelle

(verte), , , température

maximale enregistrée, etc.

ÉTAPE 6 S UR 6

Cliquez pour retourner au Menu principal.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

AVERTISSEMENTS DE TEMPÉRATURE D’ÉMETTEUR

ÉTAPE 1 S UR 6

Tous les émetteurs DigiTrak, à l’exception du DucTrak, sont dotés d’un

thermomètre numérique interne. La plage normale des températures

souterraines est située entre 17 et 40 °C. La température de l’émetteur est

affichée en bas à droite sur les écrans du localisateur et de l’affichage à

distance.

courant de fonctionnement* tension de la batterie*
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1. Icône d’état de température

2. Flèches haut et bas de tendance de température

3. Température

Vous devez arrêter le forage si la température augmente

rapidement. Des températures supérieures à 44 °C ne sont pas

typiques.

ÉTAPE 2 S UR 6

Quand la température de l’émetteur dépasse 16 °C, le localisateur et

l’affichage à distance émettent des bips d’avertissement, et l’icône de

température change sur le localisateur ou l’affichage à distance.

Température d’émetteur :

16 à 36 °C

Tonalités d’alarme : doubles bips (bip-bip) à chaque augmentation de

température de 4 °C.

Surveillez s’il y a une tendance à la hausse des températures.

ÉTAPE 3 S UR 6
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Température d’émetteur

: 40 à 44 °C

Tonalités d’alarme : deux séquences de doubles bips (bip-bip, bip-bip) à

chaque augmentation de température de 4 °C.

Refroidissez l’émetteur.

ÉTAPE 4 S UR 6

Tonalités d’alarme : trois

séquences de doubles bips

(bip-bip, bip-bip, bip-bip) à

chaque augmentation de

température de 4 °C.

Température d’émetteur : 48 à 56 °C

Le refroidissement est impératif pour éviter un dommage

irréversible.

ÉTAPE 5 S UR 6

Température d’émetteur :

60 °C et plus (icône clignote)

Tonalités d’alarme : trois séquences de doubles bips (bip-bip, bip-bip, bip-

bip) toutes les 20 secondes sur le localisateur et toutes les 5 secondes sur

l’affichage à distance.
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L’émetteur a été exposé à des conditions de forage

dangereuses. Un dommage irréversible de l’émetteur peut se

produire à des températures supérieures à 85 °C.

ÉTAPE 6 S UR 6

L’émetteur enregistre la température maximale à laquelle il a été exposé.

Utilisez l’écran Informations de l’émetteur pour afficher ces informations.

Consultez Obtenir l’information sur l’émetteur pour connaître les étapes à

suivre.

INDICATEUR DE SURCHAUFFE DE L’ÉMETTEUR (POINT DE
TEMPÉRATURE)

Tous les émetteurs DigiTrak, à l’exception du DucTrak, comportent un

indicateur de surchauffe (point de température) sur le couvercle avant.

Le point de température comporte un anneau jaune extérieur avec un point

blanc thermosensible de 3,15 mm au centre. Si le point de température

devient noir, l’émetteur a été exposé à des températures trop élevées et ne

peut plus être utilisé.

La garantie DCI sera annulée pour tout émetteur ayant subi une

surchauffe ou dont le point de température a été enlevé.



DIGIT RAK FALCON F�  S UB-K REBAR MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 56

INTRODUCTION AU MODE MULTIPOWER DES ÉMETTEURS V�

Les émetteurs V� ont trois modes de puissance permettant un équilibre

optimal entre intensité du signal et longévité de la batterie. Sur les

émetteurs de ce modèle, « V� » est gravé sur le compartiment à batteries en

inox (pas sur l’étiquette) et un autocollant Mode MultiPower est apposé

autour du port IR.

En cas d’utilisation avec un localisateur Falcon sans mode de puissance

programmable, le mode sélectionné en cours de couplage de l’émetteur

détermine la portée du signal et la longévité de la batterie.

En cas d’utilisation avec un émetteur V�, les localisateurs

Falcon à mode de puissance programmable ignorent toutes les

autres méthodes de sélection.

Émetteurs V2 19 pouces
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Émetteurs V2 15 pouces

Pour les localisateurs Falcon dotés de la fonction MultiPower, le mode de

puissance Faible vous donne également un taux plus rapide de mise à jour de

l’assiette longitudinale. Repérez l’icône Lapin.
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Les types de batterie listés sont les seuls recommandés pour ce modèle et

cette dimension. DCI déconseille l’utilisation d’autres types de batterie. *La

longévité de la batterie lithium rechargeable (LiR) est basée sur une batterie

21700 de capacité 5000 mAh et 4,2 V max. L’autonomie en veille est de 400

heures pour la batterie SuperCell et de 200 heures pour la batterie alcaline.

Le mode de veille démarre 15 minutes après le dernier changement

d’assiette latérale.

Les portées chiffrées sont basées sur la norme SAE J���� en mode Portée

hors sol (AGR) et en Mode Max. Les portées réelles et l’autonomie de la

batterie varieront selon l’interférence, le boîtier de l’émetteur et la

fréquence.

Vous voyez s’afficher le mode de puissance sélectionné pour chaque bande

sur l’écran Informations de l’émetteur. Consultez la rubrique Obtenir

l’information sur l’émetteur pour connaître les étapes à suivre.

Vous voyez également s’afficher le mode de puissance de la bande actuelle

sur l’écran Mode de localisation et l’écran de couplage de l’émetteur.
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CHANG E V� TRANSMITTER POWER MODE

ÉTAPE 1 S UR 4

If you are using a V� transmitter with multipower mode, the direction you

hold the transmitter while pairing a new band determines the power mode.

See the V2 Transmitter Multipower Mode Information article for more

information about power modes.

ÉTAPE 2 S UR 4

To pair in High Power mode, hold the Tx with the index cap pointing up.

ÉTAPE 3 S UR 4

To pair in Standard Power mode, hold the Tx horizontally.
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ÉTAPE 4 S UR 4

To pair in Low Power mode, hold the Tx with the index cap pointing down

MODE MAX

ÉTAPE 1 S UR 4

Avant de démarrer
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Le Mode Max sert à stabiliser des données d’assiette latérale / longitudinale

et de profondeur quand le forage atteint les limites de portée de l’émetteur,

du fait d’une très grande profondeur ou d’interférences très fortes, et les

situations varient d’un chantier à l’autre. À utiliser quand le mesureur de

mise à jour d’assiette latérale / longitudinale indique un signal faible ou si les

données sont instables.  

La tête de forage doit être stationnaire pendant la prise de

relevés en Mode Max. Si la tête de forage bouge, les relevés ne

seront pas précis.

ÉTAPE 2 S UR 4

À l’écran Mode de

localisation, maintenez la

gâchette plus de cinq

secondes pour activer le

Mode Max.

ÉTAPE 3 S UR 4

Continuez à appuyer sur la gâchette jusqu’à ce que la profondeur et les

données se stabilisent.

Si le compteur du Mode Max expire avant que la profondeur et les données

soient stabilisées, allez à un autre emplacement proche de la tête de forage

et maintenez la gâchette pour recommencer.

La barre d’avancement s’affichera en vert au fur et à mesure que les données

sont confirmées.
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1. Profondeur

2. Icône Mode Max

3. Compteur du Mode Max

4. Puissance de la batterie d’émetteur

ÉTAPE 4 S UR 4

Prenez deux autres relevés en Mode Max. Les trois relevés doivent être

identiques.

Si les lectures ne sont pas cohérentes, changez de bande et

réessayez. Si les lectures continuent d'être incohérentes,

éteignez le localisateur puis rallumez-le. Si le problème persiste,

contactez le service client DCI.

G UIDAG E SUR LA CIBLE (TARG ET STEERING )

ÉTAPE 1 S UR 6

Avant de démarrer
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La méthode de Guidage sur la cible (Target Steering) permet de placer le

localisateur Falcon devant la tête de forage et de l’utiliser comme cible de

guidage.

Utilisez-la pour éloigner le localisateur des armatures responsables

d’interférences avec le signal, et pour forer lorsque la localisation par

poursuite n’est pas possible.

Le Guidage sur la cible n’est généralement utilisé que pour une trajectoire de

forage rectiligne, sous un sol de niveau ; il ne convient pas pour une

trajectoire de forage incurvée avec des changements de niveau du terrain, ni

pour corriger un forage qui s’est éloigné significativement de sa trajectoire.

La distance maximale à laquelle le localisateur peut être placé devant la tête

de forage pour la fonction Guidage sur la Cible est de 10,7 m.

Dans cette fourchette, si vous commencez avec la tête de forage plus ou

moins à l’horizontale, les changements maximaux de profondeur et

d’assiette longitudinale sont respectivement d’environ 1,2 m et 14 %.

Au-delà de cette distance, les données de profondeur n’ont plus la même

précision.

Les données et le guidage gauche / droite sont exploitables sur toute la

portée de l’émetteur.

Si vous utilisez le Guidage sur la cible, le localisateur ne tient

compte d’aucun paramétrage de Hauteur hors sol (HAG -

Height-Above-Ground).

Le Guidage sur la cible n’est pas pris en charge par l’affichage

compact Falcon.
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ÉTAPE 2 S UR 6

Poussez le commutateur basculant vers le haut depuis l’écran Localiser.

ÉTAPE 3 S UR 6

Le nombre s’affichant à

l’écran montre la dernière

profondeur cible

paramétrée. Si elle

correspond à la 

 requise, sélectionnez

la coche.

Pour changer la profondeur

cible affichée, servez-vous

du pavé numérique.

La hauteur hors sol (HAG) n’est pas prise en compte dans le

paramétrage de la profondeur cible. Surélevez le localisateur et

ajoutez cette hauteur à la profondeur cible si les opérations de

forage sont à faible profondeur inférieure à 0,46 m ou si vous

surélevez le localisateur pour l’éloigner d’armatures.

ÉTAPE 4 S UR 6

Placez le localisateur sur la trajectoire de forage, en orientant le côté

compartiment à batteries face à la tête de forage. Le guidage sur la cible

guide l’émetteur pour qu’il soit dans le prolongement de la poignée du

localisateur quand il atteint la cible au-dessous du localisateur. Pour obtenir

des relevés de profondeur exacts, utilisez le relevé de distance horizontale,

sur l’affichage du Guidage sur la cible, pour vous assurer que le localisateur

ne se trouve pas à plus de 10,7 m à l’avant de l’émetteur. 

profondeur

cible

*
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1. Distance horizontale entre l’émetteur et le localisateur

2. La profondeur actuelle de l’émetteur au-dessous du plan du localisateur

À ce stade, l’opérateur de l’installation de forage utilise

l’affichage à distance pour forer jusqu’à la cible.

ÉTAPE 5 S UR 6

Quand la distance horizontale est presque égale à la profondeur actuelle,

déplacez le localisateur plus loin pour continuer le Guidage sur la cible.

Si la tête de forage dépasse ce point, les valeurs de profondeur

et de distance horizontale sur l’Aurora ne sont plus valides.

ÉTAPE 6 S UR 6

Poussez le commutateur basculant vers le bas pour désactiver le Guidage

sur la Cible.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*PROFONDEUR CIBLE

Valeur programmée dans le localisateur, qui permet de le positionner à l’avant du

boîtier de l’émetteur pour s’en servir comme cible de guidage. La valeur

programmée doit correspondre à la profondeur requise de l’émetteur, une fois
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exemple pour l’éloigner des interférences, il convient d’ajouter cette hauteur à la

profondeur cible.  

 

Note : Si vous utilisez un affichage compact Falcon, seules les informations de

guidage gauche / droite sont disponibles. Sur le localisateur utilisé en conjonction

avec l’affichage compact Falcon, une profondeur cible doit quand même être

paramétrée. Cette profondeur cible peut être paramétrée sur n’importe quelle

valeur.

UTILISEZ DIFFÉRENTS BALAYAG ES POUR LES BANDES HAUT ET
BAS

ÉTAPE 1 S UR 9

La rubrique Configuration sur chantier Trouver les fréquences optimales

décrit comment faire fonctionner l’optimisateur de fréquences, comment

parcourir la trajectoire de forage en balayant pour détecter les

interférences, puis comment optimiser les deux bandes au point le plus

bruyant. Vous devez vous familiariser avec cette première rubrique avant de

lire celle-ci.

Pour les chantiers présentant des interférences extrêmement fortes,

envisagez de procéder par balayage-sélection-couplage de la première

bande au point le plus bruyant (par exemple, un point jouxtant le

transformateur), puis par balayage-sélection-couplage de la deuxième

bande au second point le plus bruyant (la traversée d’une voie ferrée, par

exemple). Ceci vous permet d’obtenir une bande étudiée spécifiquement

pour chacun des deux emplacements les plus difficiles le long de votre

trajectoire de forage.

ÉTAPE 2 S UR 9

Vérifiez que tous les émetteurs sont hors tension, ou se trouvent à plus de 30

m du localisateur.

ÉTAPE 3 S UR 9
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ÉTAPE 4 S UR 9

Cliquez sur la flèche bleue

pour lancer le balayage.

ÉTAPE 5 S UR 9

Quand les barres de bruit

apparaissent, parcourez

l’itinéraire de forage prévu

pour trouver les deux

emplacements les plus

bruyants, puis revenez sur

l’un de ces lieux et procédez

à nouveau au balayage.

ÉTAPE 6 S UR 9

Permutez sur la , cliquez pour la sélectionner, puis

cliquez à nouveau pour l’affecter comme bande Bas.

ÉTAPE 7 S UR 9

Déplacez-vous jusqu’à

l’autre emplacement le plus

bruyant et balayez à

bande la moins bruyante*
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ÉTAPE 8 S UR 9

Permutez sur la bande affichant le moins d’interférences, cliquez pour la

sélectionner, puis cliquez à nouveau pour l’affecter comme bande Haut.

ÉTAPE 9 S UR 9

Sélectionnez Coupler et

continuez normalement,

comme pour le couplage de

deux bandes à un seul

emplacement.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*BANDE AVEC LE MINIMUM DE BRUIT  DE FOND

Les interférences varient en fonction de l’heure et de l’emplacement, aucune

bande de fréquences n’offre un fonctionnement optimal dans toutes les

conditions. Certaines bandes sont préférables selon le type d’interférences. Les

bandes basse fréquence ont tendance à mieux fonctionner dans des conditions

d’interférences passives. Les bandes moyenne fréquence fonctionnent souvent

mieux dans les forages plus profonds, et peuvent avoir une capacité prolongée de

Guidage sur la cible (Target Steering). Si l’intensité du signal est légèrement

inférieure pour les bandes haute fréquence, elles offrent toutefois une meilleure

performance au voisinage d’interférences actives comme des lignes électriques.
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CHANG EMENT DE PROFONDEUR EN CENTIMÈTRES PAR TIG E DE 3
MÈTRES

Augmentation de profondeur en centimètres

Les dénivelés compris entre 50 % et 100 % sont fournis uniquement à titre

indicatif et ne représentent pas des conditions typiques de forage. Tous les

chiffres sont basés sur des calculs numériques ; ils ne prennent pas en

compte les conditions des sols, à savoir leur extrême dureté ou souplesse,

qui pourraient entraîner des variations de profondeur.

AUG MENTATION DE PROFONDEUR EN CENTIMÈTRES PAR TIG E DE
�,�� MÈTRES

Augmentation de profondeur en centimètres
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Les dénivelés compris entre 50 % et 100 % sont fournis uniquement à titre

indicatif et ne représentent pas des conditions typiques de forage. Tous les

chiffres sont basés sur des calculs numériques ; ils ne prennent pas en

compte les conditions des sols, à savoir leur extrême dureté ou souplesse,

qui pourraient entraîner des variations de profondeur.

COMMENT ACCÉDER À UN FICHIER DATALOG  À PARTIR DE CLOUD
MANAG ER

ÉTAPE 1 S UR 4

Ouvrez Cloud Manager

(Administrateur Cloud) sur

votre ordinateur.

ÉTAPE 2 S UR 4

Cliquez deux fois sur la rangée DataLog pour l’ouvrir.
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Notez qu’aucune de ces tâches n’affiche la mention Field Edits

Done (Modifications de terrain effectuées) (Complete)

(Terminé). Pour parer au risque de perte éventuelle, avant de

transférer les tâches dans Cloud Manager, marquez-les d’abord

avec la mention « Terminé » dans LWD Mobile. Pour de plus

amples détails, voir Introduction à LWD Mobile.

ÉTAPE 3 S UR 4

La tâche s’ouvre dans LWD. Une icône de nuage affichée en haut à gauche du

graphique de profil signifie que cette tâche est enregistrée dans le cloud.

Vous pouvez utiliser File > Save As (Fichier > Enregistrer) pour

enregistrer une copie locale que vous pourrez éditer. L’icône

change pour signaler que le fichier DataLog est maintenant une

copie locale (Hard Drive / disque dur, HD).
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Utilisez ultérieurement File > Save As (Fichier > Enregistrer sous) pour

enregistrer à nouveau sur le cloud.

ÉTAPE 4 S UR 4

À noter que dans Cloud Manager (Administrateur Cloud), Cloud Status (État

Cloud) montre maintenant que la tâche est ouverte dans LWD.

Une fois que vous refermez

la tâche dans LWD, l’état

affiché est à nouveau

Cloud.

INTRODUCTION À DATALOG  ET LWD (ENREG ISTREMENT EN COURS
DE FORAG E)

La fonction DataLog de votre localisateur permet d’enregistrer les données

de votre forage pilote, tige par tige. Utilisé pendant le forage en conjonction

avec l’appli LWD Mobile sur un téléphone mobile, DataLog permet d’afficher

un tracé en temps réel du forage sur l’écran du téléphone, ainsi que de

géolocaliser par balise le point d’entrée et de sortie.
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De nos jours, les clients exigent souvent ces données afin de valider les

paramètres de forage. Quand vous ouvrez la tâche DataLog dans le logiciel

Log-While-Drilling (LWD) 3.0 sur votre ordinateur PC, vous pouvez éditer,

annoter et créer exactement le rapport dont vous ou votre client avez

besoin.

RÉG LAG E DE L’HEURE ET DE LA DATE

ÉTAPE 1 S UR 4

Dans le Menu principal,

sélectionnez

Paramétrages.

ÉTAPE 2 S UR 4

Sélectionnez Réglage de

l’heure et de la date. 

ÉTAPE 3 S UR 4

Sélectionnez pour entrer

soit l’Heure (format horaire

24 heures)...

...soit la Date (MM/JJ/AAAA).

ÉTAPE 4 S UR 4

Sélectionnez Entrer pour

paramétrer. 

PARAMÉTRAG E DU FICHIER DATALOG  SUR UN LOCALISATEUR
F�+/F�
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Dans le Menu principal,

sélectionnez Fichier

DataLog de forage.

ÉTAPE 2 S UR 8

Si cette icône s’affiche en

rouge, sélectionnez pour

activer DataLog (vert).

Si cette icône s’affiche en vert, vous pouvez paramétrer une

tâche directement à partir de l’écran Localiser en maintenant la

gâchette et en la poussant vers la droite.

ÉTAPE 3 S UR 8

Sélectionnez Paramétrer

tâche.

ÉTAPE 4 S UR 8

Sélectionnez Créer une

nouvelle tâche.

ÉTAPE 5 S UR 8

Utilisez le pavé numérique à l’écran pour saisir la longueur de tige de forage,

puis sélectionnez Entrer.
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ÉTAPE 6 S UR 8

Lorsque les fentes du corps de l’appareil de forage sont à moitié enfoncées

dans le sol et à moitié hors sol, mesurez la distance entre les pinces

d’accouplement et le sommet de la tige.

Si la valeur à l’écran

correspond à ce que vous

avez mesuré, sélectionnez

OK pour paramétrer cette

valeur et passer à l’étape

suivante.

Sinon, sélectionnez le pavé numérique pour saisir une nouvelle valeur, puis

sélectionnez la coche verte.
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Si vous ne pouvez pas positionner le corps comme sur

l’illustration, mesurez la profondeur de la tête de forage depuis

le centre des fentes jusqu’au niveau du sol. Cette valeur

(altitude relative au point d’entrée) servira ultérieurement pour

modifier le fichier LWD transféré.

ÉTAPE 7 S UR 8

Si vous avez relevé la

différence d’altitude entre le

point d’entrée et le point de

sortie, sélectionnez Repère.

Sélectionnez ensuite Tâche n° et saisissez cette valeur à l’aide du pavé

numérique.

Cette valeur (altitude relative au point de sortie) peut être

modifiée par la suite, soit via cette option de menu, soit dans le

fichier LWD transféré.

ÉTAPE 8 S UR 8

Quitter pour revenir au

Menu principal.

Sélectionnez Mode de

localisation.

ENREG ISTREMENT DE DONNÉES (DATALOG ) SUR LE
LOCALISATEUR F�+/F�
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ÉTAPE 1 S UR 6

Depuis l’écran Localiser, maintenez la gâchette et poussez le commutateur

basculant à droite.

Si vous n’avez pas encore activé DataLog, paramétrez une

tâche avant de continuer.

ÉTAPE 2 S UR 6

Le localisateur étant positionné à portée de l’émetteur, enregistrez le �er

point de données (tige 0).

La seule option disponible

sera Enregistrer assiette

longitudinale seule.

Si vous utilisez iGPS, le localisateur doit être positionné

directement au-dessus de la tête de forage.

ÉTAPE 3 S UR 6

Faites avancer la tête de forage à l’extrémité de la première tige et

positionnez le localisateur sur la ligne de localisation (LL), ou sur le point

d’alignement avant (FLP).

ÉTAPE 4 S UR 6

Maintenez la gâchette et poussez le commutateur basculant à droite pour

afficher et enregistrer les données.
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1. Enregistrer profondeur/assiette longitudinale (points verts indiquant la

qualité de signal du module iGPS facultatif)

2. Enregistrer assiette  (ne tient pas compte de la

profondeur)

3. Enregistrer  

Si la profondeur n’est pas correcte, sélectionnez Quitter et

vérifiez que le localisateur est positionné sur la ligne de

localisation (LL), ou sur le point d’alignement avant (FLP) et

répétez cette étape. Si la profondeur est toujours incorrecte,

sélectionnez l’option Enregistrement d’assiette longitudinale

seule.

Quand cet écran apparaît, les données de l’émetteur et iGPS

sont verrouillées et vous pouvez déplacer le localisateur avant

de faire une sélection.

ÉTAPE 5 S UR 6

Continuez les opérations de forage, en utilisant la séquence gâchette-

pousser le commutateur basculant à droite pour enregistrer les points de

données à la fin de chaque tige enfoncée dans le sol.

longitudinale seule*

tige vide*
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ÉTAPE 6 S UR 6

Pour faire une  ou  une tâche DataLog, poussez le

commutateur basculant vers le bas à partir de l’écran Localiser et

sélectionnez l’option requise.

1. Fermer tâche

2. Interrompre tâche

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*OPT ION DATALOG AS S IET T E LONGIT UDINALE S EULE

Enregistre l’assiette longitudinale et la longueur de tige sur le localisateur. À utiliser

quand :

1. Le localisateur ne peut pas être positionné sur la ligne de localisation (LL) ou le

point d’alignement avant (FLP).

2. La profondeur est incorrecte du fait de la présence d’interférences passives, par

exemple d’armatures, qui peuvent faire s’afficher sur le graphique des valeurs

incorrectes pour la profondeur et la topographie.

*OPT ION DATALOG T IGE VIDE

Utilisez l’option Tige vide lorsque le localisateur se trouve hors de portée de

l’émetteur, par exemple pour certaines traversées de fleuves ou d’autoroutes. Elle

enregistre la longueur de tige sur le localisateur, afin de conserver la longueur de

forage correcte pour le nombre de tiges enfoncées dans le sol. Ne peut pas être

utilisée pour la première ou la dernière tige enregistrée.

*INT ERROMPRE TÂCHE DATALOG

Permet de quitter provisoirement l’écran Localiser et de reprendre la tâche, une

fois revenu en mode localisation.

Pause* Fermer*
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Note : Un redémarrage du système fermera automatiquement la tâche. Vous

pouvez toujours joindre des données à la tâche à un stade ultérieur.

*FERMER TÂCHE DATALOG

Sélectionnez cette option une fois que vous avez fini d’enregistrer les données du

forage. Vous pouvez toujours joindre des données à la tâche à un stade ultérieur.

SUPPRIMER DES TIG ES SUR LE LOCALISATEUR F�+/F�

ÉTAPE 1 S UR 5

À l’écran Localiser, maintenez la gâchette et poussez le commutateur

basculant à droite pour afficher les options d’enregistrement.

ÉTAPE 2 S UR 5

Basculez vers le bas et sélectionnez Afficher/effacer les données de tige.

1. Afficher/effacer les données de tige (extraire une tige)

ÉTAPE 3 S UR 5

La tige la plus récente (la seule pouvant être effacée) est mise en surbrillance

dans la rangée du haut.

Pour revenir à l’écran Localiser sans supprimer cette tige (point de données),

poussez le commutateur basculant à gauche ou à droite.
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1. Données de la tige la plus récente

Les profondeurs affichées en vert ont été enregistrées à la ligne

de localisation (LL) ; les profondeurs affichées en blanc ont été

enregistrées à un point d’alignement (LP - Locate Point).

Une profondeur vide (---) apparaît si les options

d’enregistrement vide ou d’assiette longitudinale seule ont été

utilisées.

Si une tige est enregistrée sans assiette longitudinale (tige

vide), la valeur de profondeur relative sera vide.

ÉTAPE 4 S UR 5

Pour effacer la dernière tige (obligatoire si la tige a été extraite, ou

enregistrée deux fois par mégarde), cliquez puis sélectionnez la coche, puis

cliquez à nouveau pour confirmer la suppression de la tige.



DIGIT RAK FALCON F�  S UB-K REBAR MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 82

ÉTAPE 5 S UR 5

Répétez ces étapes pour chaque dernière tige à effacer. Vérifiez que le

nombre de tiges effacées correspond bien au nombre de tiges extraites.

Quand vous avez terminé, poussez le commutateur basculant à gauche ou à

droite dans le tableau pour revenir à l’écran Localiser.

INTRODUCTION À LWD MOBILE

L’appli gratuite LWD Mobile vous permet de transférer et de visualiser

l’avancement de votre forage pilote à tout moment et ce, directement sur

votre appareil mobile. En souscrivant un abonnement « cloud », vous pouvez

transférer votre fichier DataLog vers un emplacement cloud où d’autres

utilisateurs peuvent visualiser et annoter la tâche.

Une tâche transférée via LWD Mobile sur votre compte Cloud écrasera

automatiquement une tâche transférée antérieurement qui porte le même

nom. Ceci vous permet de transférer des forages partiels à différents stades

progressifs d’avancement, pour que d’autres utilisateurs Cloud puissent les

vérifier.
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Si la tâche porte la mention Complete (Terminé) dans LWD Mobile, un

message d’avertissement apparaîtra si vous essayez de la transférer à

nouveau. Les utilisateurs LWD ne doivent jamais éditer une tâche Cloud sur

leur ordinateur si cette tâche ne porte pas la mention Complete (Terminé).

Cloud Manager permet à l’utilisateur de faire un clic droit et de

sélectionner « Mark Field Edits Complete » (Marquer les

modifications de terrain comme étant terminées), mais cela ne

protègera pas la tâche, qui sera quand même écrasée si un

utilisateur LWD Mobile transfère à nouveau la tâche.

TRANSFERT DU FICHIER DATALOG  VERS LWD MOBILE

ÉTAPE 1 S UR 6

Dans le Menu principal,

sélectionnez Fichier

DataLog de forage.

ÉTAPE 2 S UR 6

Sélectionnez Transférer

tâche.

ÉTAPE 3 S UR 6

Sélectionnez une tâche dans la liste.
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ÉTAPE 4 S UR 6

Dans LWD Mobile, tapez sur Ajouter (+).

ÉTAPE 5 S UR 6

Tapez sur l’icône Falcon F� (sauf Apple iOS).

ÉTAPE 6 S UR 6

Tapez sur la rangée de données de votre localisateur quand elle s’affiche.

La tâche que vous avez sélectionnée est transférée sur votre appareil mobile

et apparaît au sommet de la liste de fichiers DataLog.



DIGIT RAK FALCON F�  S UB-K REBAR MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 85

MODIFIER ET TRANSFÉRER LE FICHIER DATALOG  SUR LE COMPTE
CLOUD

ÉTAPE 1 S UR 5

Ouvrez LWD Mobile sur votre dispositif intelligent.

ÉTAPE 2 S UR 5

Sélectionnez la tâche à transférer.

Pour pouvoir transférer un fichier, vous devez créer un compte

Cloud, disponible sur le site www.MyDigiTrak.com.

ÉTAPE 3 S UR 5

Tapez sur Modifier.

Ajoutez d’éventuels détails ou commentaires à transférer en même temps

que la tâche LWD.

ÉTAPE 4 S UR 5

Marquez la tâche avec la mention Complete (Terminé), le cas échéant.
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Ceci avertit les utilisateurs Cloud que vous ne transférerez pas d’autre

version susceptible d’écraser leur travail en cours sur la tâche dans LWD, par

exemple l’ajout d’annotations ou la modification des données. Par ailleurs,

vous pouvez être sûr qu’un message d’avertissement s’affichera si vous

essayez de la transférer à nouveau.

ÉTAPE 5 S UR 5

Tapez sur Cloud pour

transférer ce fichier

DataLog dans votre espace

de stockage cloud, où

d’autres utilisateurs

pourront y accéder via

Cloud Manager

(Administrateur Cloud).

INTRODUCTION À LWD PC

La plupart des ordinateurs PC seront dotés des capacités minimum pour

pouvoir faire fonctionner LWD �.x. Pour l’installation, vous devez jouir de

droits d’accès de niveau administrateur. Emplacement par défaut pour les

fichiers programme LWD : c:\Programmes (x��)\DCI.

Emplacement par défaut pour les fichiers d’échantillons et de tâches

DataLog : Documents\DCI.

Vous pouvez modifier ces deux emplacements par défaut à l’installation, ou

lorsque vous enregistrez une tâche transférée.

Nom de fichier par défaut pour les données de forage DataLog dans LWD 3.04

: DrillData#.lwd, où # est un numéro séquentiel. Vous pouvez changer le nom

et l’emplacement par défaut du fichier chaque fois que vous transférez une

tâche, en utilisant Save As (Enregistrer sous). Utilisez systématiquement la

fonction Save (Enregistrer) après avoir fait des modifications.
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Nous recommandons de enregistrer deux exemplaires de votre fichier LWD :

l’un contenant les données brutes importées depuis le localisateur, et l’autre

renfermant d’éventuelles modifications faites via le logiciel LWD. Ainsi, vous

aurez toujours un fichier de enregistrement au cas où votre fichier serait

modifié par mégarde et de manière irréversible pendant l’édition.

CONFIG URATION DE LWD SUR PC

ÉTAPE 1 S UR 11

Veillez à ce que votre ordinateur soit connecté à Internet.

ÉTAPE 2 S UR 11

Insérez la radio USB Bluetooth dans un port USB de votre ordinateur. Les

pilotes s’installent automatiquement.

ÉTAPE 3 S UR 11

Insérez la clé USB contenant LWD dans un port USB et visualisez son

contenu.
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ÉTAPE 4 S UR 11

Pour installer le logiciel LWD, ouvrez le dossier FF� LWD... et cliquez deux

fois sur le fichier de configuration (setup.exe). [DVX��] Cliquez sur Yes (Oui) si

un message vous propose d’installer la dernière version.

ÉTAPE 5 S UR 11

Suivez les étapes de l’Assistant de configuration pour mener à bien

l’installation.

ÉTAPE 6 S UR 11

Mettez sous tension le

localisateur Falcon F� et

sélectionnez Informations

système dans le Menu

principal.

ÉTAPE 7 S UR 11

Le numéro de série (Identification) du Falcon F� s’affiche sur le premier

écran, puis l’adresse Bluetooth (BT) sur le second. Notez ces numéros par

écrit.

ÉTAPE 8 S UR 11

Ouvrez LWD en cliquant

deux fois sur l’icône de votre
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ÉTAPE 9 S UR 11

Cliquez sur Bluetooth pour

ouvrir la boîte de dialogue

Liste de périphériques

Bluetooth.

ÉTAPE 10 S UR 11

Entrez l’adresse Bluetooth dans le champ Adresse du périphérique

Bluetooth. Entrez l’identification du localisateur dans le champ Nom du

périphérique Bluetooth.

1. Adresse du périphérique Bluetooth

2. Nom du périphérique Bluetooth

ÉTAPE 11 S UR 11

Cliquez sur Add (Ajouter), puis cliquez sur OK. Le périphérique apparaît dans

la liste des périphériques Bluetooth.

Vous êtes maintenant prêt à transférer les données de tâche.

TRANSFÉRER LE FICHIER DATALOG  SUR L’ORDINATEUR

ÉTAPE 1 S UR 8

Dans le Menu principal,
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ouvrez le menu DataLog.

ÉTAPE 2 S UR 8

Sélectionnez Transférer.

ÉTAPE 3 S UR 8

Sélectionnez la tâche à transférer. Le message « Waiting for PC

connection� » (Attente de connexion du PC) s’affiche au bas de l’écran.

ÉTAPE 4 S UR 8

Dans LWD sur l’ordinateur,

cliquez sur Nouveau.

ÉTAPE 5 S UR 8

Cliquez sur Transférer

données.

ÉTAPE 6 S UR 8

Assurez-vous que le localisateur se trouve dans un rayon de 0,5 m de

l’ordinateur.

ÉTAPE 7 S UR 8

Paramétrez les deux listes déroulantes comme illustré ci-dessous, puis

cliquez sur Connect to Device (Se connecter au périphérique).
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Une icône apparaît sur

l’écran Localiser pour

montrer que les données

sont en cours de transfert.

Pour un fichier de données volumineux, le transfert peut

prendre jusqu’à une minute.

ÉTAPE 8 S UR 8

Cliquez sur OK pour voir le DataLog dans LWD, puis Enregistrer.

Emplacement de stockage par défaut : Documents\DCI. Nom de

fichier par défaut : FalconF�_[Nom du localisateur]_[Numéro

de tâche].

AIDE INTÉG RÉE

ÉTAPE 1 S UR 2

Pour accéder à l’Aide

intégrée complète, cliquez

sur Rubriques d’aide.

ÉTAPE 2 S UR 2

Pour obtenir de l’aide sur
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une fonctionnalité ou un

élément spécifique de LWD,

cliquez sur Aide, puis sur

l’élément sur lequel vous

souhaitez obtenir plus

d’information.

MODIFIER L’INFORMATION SUR LE SITE ET LA TÂCHE

ÉTAPE 1 S UR 2

Pour modifier l’Information sur le site, cliquez deux fois sur cette section.

ÉTAPE 2 S UR 2

Pour modifier l’Information sur la tâche, cliquez deux fois sur cette

section.

Si la tête de forage ne se trouvait pas au niveau du sol pour le

�er point de données, ou si vous avez relevé la différence

d’altitude entre les points d’entrée et de sortie, c’est ici que vous

pouvez modifier l’altitude relative au point d’entrée et l’altitude

relative au point de sortie.
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AJOUTER DRAPEAUX D’INSTALLATION DE SERVICE PUBLIC

ÉTAPE 1 S UR 2

Maj.+ clic à l’emplacement

de drapeau requis sur le

graphique pour ouvrir la

boîte de dialogue Drapeaux

d’installation de service

public.

ÉTAPE 2 S UR 2

Sélectionnez le Type d’installation de service public (Water (Eau), par ex.) et

saisissez un Comment (Commentaire) (libellé), puis cliquez sur Add

(Ajouter) pour le enregistrer dans le tableau. Cliquez sur OK pour quitter.

MODIFIER LES DRAPEAUX D’INSTALLATION DE SERVICE PUBLIC

ÉTAPE 1 S UR 3

Cliquez deux fois sur le drapeau requis pour ouvrir la boîte de dialogue Utility

Flags (Drapeaux d’installation de service public). 

ÉTAPE 2 S UR 3

Modifiez les données de drapeau en fonction des besoins, puis cliquez sur

Change (Changer) pour enregistrer les données dans le tableau.
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ÉTAPE 3 S UR 3

Pour effacer un drapeau, sélectionnez la rangée correspondante dans la

boîte de dialogue Drapeaux d’installation de service public et cliquez sur

Delete (Effacer). Si vous avez effacé un drapeau par mégarde, cliquez sur

Add (Ajouter) pour le rétablir dans le tableau. Cliquez sur OK pour quitter.

ANNOTER LE G RAPHIQUE

ÉTAPE 1 S UR 3

Pour ajouter des , Maj.+ tirez pour dessiner une case à

l’emplacement requis sur le graphique de profil (Localisation) ou de

pression, puis relâchez pour ouvrir la boîte de dialogue Annotations

correspondante.

Pour modifier une annotation existante, il suffit de cliquer dessus deux fois

sur le graphique.

annotations*
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ÉTAPE 2 S UR 3

Pour modifier la forme, utilisez les champs de la boîte de dialogue en

fonction des besoins. Vous pouvez :

paramétrer exactement les dimensions de l’emplacement

paramétrer la forme en rectangle, en oval ou en cuvette

paramétrer l’épaisseur de la ligne

paramétrer la hauteur de la police

paramétrer un contour, un plein et/ou une légende

cliquer deux fois sur l’échantillon de couleur de forme ovale pour

modifier les couleurs

changer l’emplacement et l’angle de la légende (par rapport à la page).

ÉTAPE 3 S UR 3

Cliquez sur Add (Ajouter) pour enregistrer la nouvelle annotation dans le

tableau.

Après l’ajout ou la modification d’une annotation, cliquez sur Change

(Changer) pour la enregistrer et l’afficher dans le graphique.

Bunker under...: Obstacle enterré

Pour effacer une annotation, sélectionnez-la dans le tableau et cliquez sur

Remove (Supprimer).
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Cliquez sur OK pour quitter.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*ANNOTAT IONS

Commentaires et dessins qui apparaissent sur le graphique LWD. Servent

normalement à indiquer des caractéristiques du chantier, comme les fouilles

d’entrée et de sortie, les voies routières, les rivières et les structures.

MODIFIER LE POINT DE DONNÉES

ÉTAPE 1 S UR 8

La modification des données dans LWD est souvent requise pour faire en

sorte que les graphiques soient plus présentables pour le client.

Par exemple, vous pouvez cliquer sur Insert pour insérer un 

 manquant, sur Remove pour supprimer des données dupliquées,

ou sur Hide pour masquer un point de données erroné qui fait dévier un

tracé de forage de sa trajectoire normale.

ÉTAPE 2 S UR 8

Pour ajouter, modifier, masquer ou supprimer un , faites

un clic droit sur la rangée requise dans le tableau Points de données afin

d’accéder aux options suivantes :

point de

données

*

point de données*
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ÉTAPE 3 S UR 8

Sélectionnez Edit (Modifier) pour ouvrir la boîte de dialogue Edit DataLog

Data Point (Modifier le point de données DataLog). Dans cette boîte de

dialogue, vous pouvez ajuster des données telles que la longueur de tige,

l’assiette longitudinale et la profondeur, et ajouter des commentaires

relatifs à ce point.

ÉTAPE 4 S UR 8

Sélectionnez Insert (Insérer) pour ajouter un point de données au-dessous

de la rangée sélectionnée. Ceci prolongera la longueur du forage. LWD

suggère des valeurs basées sur les points de données adjacents ; modifiez-les

en fonction des besoins. Utilisez cette option quand un point de données n’a

pas été enregistré par mégarde.

ÉTAPE 5 S UR 8

Sélectionnez Delete (Effacer) pour supprimer une rangée qui a été insérée

pour un point de données. Les points de données d’origine ne peuvent pas

être effacés (voir Hide (Masquer) ou Remove (Supprimer)).

ÉTAPE 6 S UR 8

Sélectionnez Hide (Masquer) pour enlever ce point de données du

graphique. Le point de données apparaît toujours dans le tableau et

continue à être utilisé pour les calculs.

ÉTAPE 7 S UR 8

Sélectionnez Hide GNSS (Masquer GNSS) pour supprimer du rapport les

données facultatives iGPS de latitude/longitude.
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ÉTAPE 8 S UR 8

Sélectionnez Remove (Supprimer) pour supprimer ce point de données de la

liste, du graphique et des calculs. Ceci réduira la longueur du forage. Utilisez

cette option pour des données d’origine ayant été enregistrées deux fois par

mégarde.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*POINT  DE DONNÉES

Données enregistrées par le localisateur au moins une fois pour chaque tige. Il

peut y avoir plus d’un point de données par tige, par exemple en cas

d’enregistrement de tiges partielles.

EMAIL

ÉTAPE 1 S UR 4

Pour obtenir un aperçu du

rapport avant de l’envoyer

par email, cliquez sur

Aperçu avant impression.

Faites les modifications nécessaires et enregistrez avant de continuer.

ÉTAPE 2 S UR 4

Cliquez sur Imprimer... et sélectionnez le format d’impression PDF. Puis

cliquez sur OK.

ÉTAPE 3 S UR 4

Tapez le nom du fichier que vous envoyez par email et cliquez sur

Enregistrer. Le PDF sera enregistré au même emplacement que le fichier

d’origine LWD.
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ÉTAPE 4 S UR 4

Dans votre application de messagerie, créez un email et joignez-y le

document PDF LWD avant de l’envoyer.

MODIFIER L’ÉCHELLE DU G RAPHIQUE

ÉTAPE 1 S UR 3

Pour paramétrer manuellement l’échelle du graphique :

Cliquez sur Propriétés du

graphique de profil

ou Propriétés du graphique

de pression.

ÉTAPE 2 S UR 3

Effacez le contenu de la case Auto Scale (Échelle auto) et saisissez les

valeurs requises.

Pour maintenir l’alignement des points de données sur les

graphiques de profil et de pression, utilisez dans les deux cas les

mêmes valeurs pour les bords de tracé horizontal.
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ÉTAPE 3 S UR 3

Cliquez sur OK pour enregistrer et quitter.
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Contacter

DCI États-Unis

DCI@digital-control.com

ÉTATS -UNIS  ET  CANADA

1.800.288.3610

INT ERNAT IONAL

1.425.251.0559

DCI Australie

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIE

+61.7.5531.4283

INT ERNAT IONAL

+61.7.5531.2617

DCI Chine

DCI.China@digital-control.com

CHINE

400-100-8708

INT ERNAT IONAL

+86.21.6432.5186

DCI Europe

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPE

+49.9391.810.6100

INT ERNAT IONAL

+49.9391.810.6109

DCI Inde

DCI.India@digital-control.com

INDE

+91.11.4507.0444

INT ERNAT IONAL

+91.11.4507.0440

DCI Russie

DCI.Russia@digital-control.com

RUS S IE

+7.499.281.8177

INT ERNAT IONAL

+7.499.281.8177

DCI Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

PHILIPPINES

(02)79802647

INT ERNAT IONAL

+632-79802647



DIGIT RAK FALCON F�  S UB-K REBAR MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 10. 25. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 102


